
LA INVESTIGACIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD



VICERRECTORÍA 
DE INVESTIGACIONES



VICERRECTORÍA DE 

INVESTIGACIONES

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES

Es el órgano que fomenta y gestiona la cultura de 

investigación científica, la innovación, el desarrollo tecnológico, 

el emprendimiento y la creación, orientado a la difusión 

del conocimiento y al análisis permanente de los problemas 

del país que afectan el bienestar de la sociedad colombiana. 

NUESTROS GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN

La UMNG cuenta con 68 grupos de 

investigación avalados por MinCiencias, 

los cuales se destacan por abarcar 

diferentes campos del conocimiento 

y formular e implementar proyectos 

para dar respuesta a diversos retos 

o problemas de su interés, que

son tendencia a nivel Nacional o

Internacional.

*De acuerdo con el modelo de medición de

grupos de MINCIENCIAS siendo A1 la mejor

puntuación según la producción y antigüe-

dad del grupo.

68
GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN* 

Categoría C
51%

Categoría A
19%

Categoría B
18%

Categoría A1

12%

SEGÚN EL ÁREA 
DE ESTUDIO 

Medicina
24

Ciencias 
básicas y 
aplicadas

29

Derecho

23

Educación 
a distancia

22

Ingeniería y 
tecnología

62

Relaciones
internacionales

13

Educación y 
Humanidades

15

Economía

19
491

PRODUCTOS DE 
GENERACIÓN 

DE NUEVO 
CONOCIMIENTO

Proyectos de 
innovación

Investigación 
científica

61%
Alto impacto

5%

Proyectos 
de iniciación 
científica

30%

Otros
1%

3%

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, diciembre de 2022.
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207
INVESTIGADORES

FORMACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN

Senior

Semilleros de 
investigación

Asistentes y 
auxiliares de 
investigación

Asistentes 
graduados

Asociado Junior
30

121

55

56

122

10

CONTACTO

Vicerrectoría de Investigaciones
vicerrectoria.investigaciones@unimilitar.edu.co

División de Investigación e Innovación
jefe_div.inveinno@unimilitar.edu.co

División de Investigación Científica
jefe_div.invc@unimilitar.edu.co

División de Desarrollo Tecnológico e Innovación
jefe_div.dti@unimilitar.edu.co

Editorial Neogranadina
editorial.neogranadina@unimilitar.edu.co

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, diciembre de 2022.
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DIVISIÓN DE 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN

Es el órgano que dinamiza la creación y protección de la 

Propiedad Intelectual e incentiva la cultura innovadora, lo 

anterior con el objetivo de generar transferencia tecnológica 

y de conocimiento mediante la interconexión de la Cuádruple 

Hélice “Universidad, Estado, Industria y Sociedad”.

54
PATENTES 

13 36

247

Patentes de 
modelo de util idad

Patentes de 
invención

2 PCT*- España

Patentes 
internacionales

Patentes 
nacionales

*Patentes presentadas bajo el Patent Cooperation Treatment.

Fuente: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación, diciembre 2022.

5
Patentes 

de dominio 
público**

Construcción 

2

Química 

1

Pavimentos
1

Medio ambiente
1

49
Patentes
vigentes

Medio 
ambiente

2

Pavimento

6

Seguridad
9

Tecnología
6

Construcción
13

Salud
10

Química
3
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38
MARCAS

Cifras expuestas de software corresponden al repositorio  

en la Dirección Nacional de Derechos de Autor 2022.

Clasif icadas 
según el tipo 
de signo

62
SOFTWARE

Marca mixta 
(texto+ imagen)

32

Lema comercial 
denominativo

5Marca 
nominativa 
(texto)

1

Seguridad 
Física

3

Educación

6

Logística

5

Ambiental

7

Telecomunicaciones

4

Ingeniería 
civil

11

Mecatrónica

11

Multimedia

2

Salud

13
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NUESTRO MODELO 

DE TRANSFERENCIA

Dentro del proceso de investigación, la fase final hace 

referencia a la explotación de los resultados de la I+D+i 

desarrollados por la UMNG. Una vez analizadas las 

posibilidades de transferencia se procede a implementar la 

estrategia de transferencia. Muchas veces los resultados no 

son explotables aún, sino que requieren de una transferencia 

de conocimiento a través de proyectos colaborativos con otros 

agentes para continuar su desarrollo.

Presentamos el modelo por medio del cual se transmite 

el saber hacer (know-how), conocimientos científicos 

y/o tecnológicos y tecnologías de la UMNG, a otras 

organizaciones del Estado, el mercado y/o la sociedad.

Modelo de Transferencia
de Tecnologías UMNG

Apoyo en la 
formulación de 
proyectos para 

convocatorias externas 
o alianzas con 

empresas.

Identificación

Puesta a punto

Evaluación
prel iminar

Estrategia
de márketing

Manifiesto
de invención

Ruta de
transferencia

Germinación

Tecnología
Trasformadora

Educación para
el Futuro

Hábitad
sostenible

Ciencias de la
Vida y la Salud

Ciencias Sociales y
Desarrollo Humano

Financiación
Externa 

Financiación
Interna

I+D+i con empresas
en co-financiación

Revisión de productos 
de proyectos de 

investigación derivados 
de grupos de 

investigación, Tesis de 
Doctorado. 

Visita del profesor a la 
División de Desarrollo 

tecnológico e 
Innovación.

Tecnológica

Legal

Comercial

Convocatorias de
innovación

internas – externas 

Proyectos
especiales

Espacios de
prototipado 

Espacios de
co-working

Spin-off Estructuración
modelo de negocio 

Pitch
de emprendimiento 

Búsqueda
de financiación 

Valoración
financiera

Proyecto I+D+i Búsqueda de
aliados o financiación

Estructuración
del documento de alianza 

Definición
titularidad 

Definición
del modelo base licenciamiento 

Búsqueda
de licenciatarios 

Valoración
Tecnológica Negociación          Licenciamiento

Proyecto
Innovación Social

Valoración
financiera

Estrategia
de apropiación social del conocimiento
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MÉTODO PARA 
RECUPERAR AGUA Y 
SEPARAR RESIDUOS 
SÓLIDOS ORGÁNICOS 
SECOS A PARTIR DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
ORGÁNICOS MEDIANTE 
TINDALIZACIÓN

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en un  método y un sistema para 

aprovechar desechos orgánicos a través 

del cual  se logra obtener agua limpia y 

un material orgánico seco e inerte  con gran 

capacidad para retener agua, que puede ser 

utilizado para la recuperación de suelos áridos.

El método incluye una etapa de  tindalización 

de los desechos orgánicos,  aplicando altas 

temperaturas para realizar un primer secado. 

Se condensan  los gases evaporados para 

recuperar agua,  pulverizar la materia orgánica 

a temperatura elevada para afianzar el secado 

y  opcionalmente un paso de rehidratación  

parcial antes de un secado final para eliminar los 

últimos microorganismos.

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 15215592.

     VIGENTE HASTA: 11/09/2035

INVENTOR

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

Según el Banco Mundial, para 2025 se proyecta que 

las ciudades del mundo generarán cerca de 2,2 

mil millones de toneladas de desechos sólidos 

por año; por lo que se  requiere de una solución 

sostenible de tratamiento de los mismos. 

El incremento en la producción de residuos 

orgánicos  requiere de una solución sostenible de 

tratamiento de los mismos. 

Evita la producción de gases  de efecto invernadero. 

Evita  la producción de  lixiviados que contaminan 

las aguas subterráneas y/o  superficiales.

Recupera  de los  residuos  orgánicos, agua de 

excelentes características fisicoquímicas. 

Genera un residuo orgánico seco que concentra una 

alta cantidad de nutrientes con varias aplicaciones 

agropecuarias.

TRL 8
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Jorge Carrillo Velásquez 

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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PROPUESTA 

DE VALOR

Agua Residuo 
orgánico seco

Residuos orgánicos
70% 30%250Kg

Este método y sistema permiten tratar 

residuos orgánicos sólidos de una manera 

ambientalmente  eficaz.

Procesa Recuperando

 En un lapso de 4 horas:

CLIENTES  

POTENCIALES

El método o sistema  puede ser aplicado en  el sector 

agroindustrial  por entidades relacionadas con el manejo de  

residuos orgánicos para  desarrollar ciudades  sostenibles. 

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Soporte de motor

2 Tablero de control

3 Tolva molino

4 Banda transportadora

5 Reactor

6 Banda secadora

7 Estructura baja

8 Tolva molino pequeña

9 Motor tolva pequeña

10 Tanque de agua

11 Intercambiador de calor

12 Condensador

13 Agitador

14 Pared

15 Manómetro 

16 Termómetro 

TABLA DE  COMPONENTES
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ÓRTESIS PARA 

DISMINUCIÓN DE 

ESFUERZOS Y TENSIÓN 

MUSCULAR

PATENTE DE MODELO 

DE UTILIDAD

NUESTRA TECNOLOGÍA

La presente invención responde a las 

necesidades de  proporcionar un dispositivo 

de apoyo y posicionamiento para cirugías 

prolongadas, trabajos repetitivos, pérdida de la 

tensión muscular o daño del sistema nervioso.  

Nuestra invención consta de una estructura 

de apoyo que permite al usuario apoyarse y 

descansar con apoyo de pecho, dejando libres sus 

manos para efectuar los procedimientos propios 

de su actividad. En la función libre es posible 

desplazarse o moverse con una liberación de las 

presiones en los miembros inferiores.

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. NC2018/0008938.

INVENTOR

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

La postura de estar de pie de forma prolongada 

reduce el suministro sanguíneo a las extremidades 

inferiores, provocando dolor muscular. Algunos 

problemas asociados a profesiones que exigen 

mantener esta postura prolongada son pies planos, 

fascitis plantar, juanetes, edema, venas varicosas e 

insuficiencia venosa o tendinitis. Las personas que 

tienen deficiencia en su sistema muscular por la edad, 

dao muscular o nervioso requieren de asistencia en el 

control del peso que soportan para realizar actividades 

comunes.

Consta de una estructura de apoyo que permite al 

usuario apoyarse y descansar manos para efectuar 

los procedimientos propios de su actividad.

Permite el libre movimiento con presión positiva 

para liberar la tensión en los músculos y las 

articulaciones.

Ayuda a disminuir la fatiga en el caso de 

profesiones que requieran mantener una postura 

erguida por lapsos prolongados.

Previene problemas de salud como  pies planos, 

fascitis plantar, juanetes, edema, venas varicosas e 

insuficiencia venosa o tendinitis.

VIGENTE HASTA: 27/08/2028TRL 6
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Andrés Mauricio Cifuentes Bernal
Mauricio Plaza Torres

TITULAR 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
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CLIENTES  

POTENCIALES

Cirujanos, dentistas, personas de la tercera edad y todo usuario 

de actividades repetitivas, movimiento de cargas pesadas y 

entidades de salud ocupacional.

PROPUESTA 

DE VALOR

El sistema desarrollado es un soporte pélvico que 

puede ser enclavado en posiciones específicas, 

permitiendo el apoyo completo en actividades 

de prolongada bipedestación o que permite 

desplazarse con un apoyo de presión positiva 

liberando tensión en los músculos y articulaciones. 

Previene daños a largo plazo o en el caso de falta 

de tensión muscular, disminuyendo el peso para 

permitir las actividades cotidianas. 

TECNOLOGÍA EN CIFRAS

El resultado de las pruebas indica que en modo activo hay 

una disminución del 25% de tensión en los músculos y 

articulaciones. Con el sistema anclado se tiene un 100% de 

soporte pélvico. 

En actividades de carga pesadas y actividades repetitivas se 

tiene una disminución porcentual del daño en el sistemas 

circulatorio y muscular que debe ser evaluado con el uso 

a largo plazo. A corto plazo se ha determinado que el 

sistema disminuye el cansancio y el dolor provocado por las 

actividades que necesitan prolongada posición de pie. 

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

Conoce nuestro 
sitio web

ITEM NOMBRE ITEM

1 Sistema de apoyo para 
pecho

2 Sistema de variación de 
altura del apoyo para 
pecho

3 Sillín de apoyo

4 Sistema de articulación 
y acople primario

5 Eslabón de nivel femoral

6 Eslabón de nivel tibial

7

8 Sistema de apoyo para 
pie

TABLA COMPONENTES

1212
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SISTEMA DE 
MONITOREO CARDÍACO 
Y PREDICCIÓN DE 
PATOLOGÍAS

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGíA

Nuestra invención corresponde a un equipo 

biomédico de registro, procesamiento, 

almacenamiento y visualización de los registros 

de la actividad cardíaca (Holter) que analiza la 

actividad cardíaca  a partir de una metodología 

basada en la probabilidad y la entropía. 

Es un equipo capaz de transmitir  los datos 

cardíacos recolectados en tiempo real a la nube 

para que puedan ser analizados por el  software 

propuesto, identificando situaciones de 

normalidad o de enfermedad y generando alertas, 

tanto al paciente como al médico, cuando se 

presenten  anomalías que pongan en riesgo la 

salud del paciente. 

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

BENEFICIOS

ESTADO DE PATENTE: 
Bajo examen de fondo 
ante la SIC

Debido a que las enfermedades cardiovasculares 

son líderes dentro de las causas de mortalidad a 

nivel mundial, se han realizado avances tecnológicos 

en el registro de la dinámica cardíaca, sin embargo, 

surge la necesidad de un holter que interprete 

la información recolectada de manera objetiva, 

reproducible y predictiva para realizar seguimientos 

personalizados que permitan tomar medidas 

preventivas que eviten los desenlaces fatales.

Es un dispositivo no invasivo e inocuo. 

Permite la transmisión inalámbrica 48 horas de datos 

de frecuencia cardíaca. 

Permite realizar diagnósticos  y alertas en tiempo real.

Genera alertas al médico del paciente.  

Notifica al paciente que regrese al consultorio del médico 

reduciendo el tiempo entre controles médicos.

Proporciona una imagen completa de la salud 

cardiovascular del paciente. 

Depura una amplia cantidad de información cardíaca 

en poco tiempo.

Reduce los costos y ahorra tiempo, permitiendo prevenir 

e implementar  medidas terapéuticas a tiempo. 

INVENTOR 

TRL 6
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Leonardo Juan Ramírez López
Javier Oswaldo Rodríguez Velasquez

TITULAR 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
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PROPUESTA 

DE VALOR

Nuestra invención permite establecer predicciones sobre 

enfermedades cardíacas (y alertas tempranas) a partir 

de parámetros objetivos y reproducibles de evaluación, 

generados tras el análisis matemático de la dinámica 

cardíaca.

CLIENTES  

POTENCIALES

Empresas privadas o públicas del 

sector salud.

Hospitales.

TECNOLOGÍA EN CIFRAS

Análisis que se pueden realizar:  

Análisis de arritmias. 

Análisis ST y QT independiente para 3/12 canales. 

Análisis variabilidad en el dominio del tiempo. 

Análisis marcapasos. 

Análisis de fibrilación auricular.

Tabla 1. Mediciones que realiza la invención. 

Parámetro Unidad Definición

RR ms Intervalos entre latidos (picos R en 

el ECG).

AvRR ms Duración media de todos los 

intervalos.

RRSD ms Desviación estándar de todos los 

intervalos.

Se conoce como variedad total.

pNN50 % Porcentaje de intervalos RR, que 

discrepan de más de 50 ms entre sí.

Conoce 
nuestro  

sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

El sistema de monitoreo cardíaco y predicción 

de patologías comprende:

Un módulo de adquisición de señales 

cardiacas (110); comprende tres electrodos (111).

Un módulo de procesamiento de datos (120) 

conectado al módulo de adquisición de señales 

cardiacas; comprende un procesador (121), una 

memoria ROM (122) y una memoria RAM (123).

Un módulo de comunicación (130) conectado al 

módulo de adquisición de señales cardiacas (110) 

y al módulo de procesamiento de datos (120).

1414



NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en una plataforma modular con 

dispositivo de videocámara que permite 

el desarrollo de actividades de vigilancia y 

verificación aérea de infraestructura y sistemas 

críticos en zonas de difícil acceso en donde no 

se cuenta con la disponibilidad de una pista o 

terreno amplio para el despegue y aterrizaje de 

un drone de ala fija. 

DESCRIPCIÓN

La tecnología presentada es una plataforma tipo 

aeronave no tripulada, radiocontrolada y de ensamble 

modular compuesta de cuatro módulos principales: 

Fuselaje (contiene planta motriz, fuente de 

energía y sistemas de control y telemetría).

Superficie alar principal y cola (superficies 

aerodinámicas de control).

Motor eléctrico y tren de aterrizaje. 

Medio de adquisición de imágenes y video.

Los módulos son desmontables y fabricados en 

materiales de alta resistencia y bajo peso (fibra de 

carbono, aluminio y madera contrachapada). 

AVIÓN NO TRIPULADO 
DE ENSAMBLE 
MODULAR

PATENTE DE MODELO 

DE UTILIDAD
Superintendencia de Industria 
y Comercio No. 15135385.

VIGENTE HASTA: 12/06/2025

INVENTOR

TRL 5
1

2

3
4

6

5

7

8
9

William Gómez Rivera, Leonardo Enrique Solaque 

Guzmán y Erik Giovanny Torres Gutierrez

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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PROBLEMA QUE 

RESUELVE BENEFICIOS

Entidades gubernamentales o privadas 

dedicadas a la seguridad aérea o monitoreo 

de sistemas de producción requieren para 

el adecuado desarrollo de sus actividades 

dispositivos que se adapten a las diferentes 

zonas o estructuras a inspeccionar, pasando 

desapercibidos y logrando obtener información 

fotográfica de calidad que les contribuya a la 

toma de decisiones y la reducción de costos de 

mano de obra; así como, los riesgos de errores 

humanos o seguridad del personal en la toma 

de datos.

La característica de modularidad facilita su 

transporte y uso, ya que al ser desmontables 

los módulos pueden ser transportados por una 

sola persona.

La configuración tipo planeador requiere 

menores recorridos en las operaciones de 

despegue y aterrizaje (Take off & Landing), 

por lo que puede ser utilizada en zonas 

boscosas de densidad media y poco espacio 

de pista.

CLIENTES  

POTENCIALES

Usuarios o empresas dedicadas a la 

vigilancia aérea de fronteras, zonas de 

conflicto armado, líneas de transmisión 

eléctrica, infraestructura crítica, o 

al sector productivo básico como la 

agricultura de precisión, el turismo o la 

fotogrametría.

PROPUESTA 

DE VALOR

TECNOLOGÍA 

EN CIFRAS

Al tratarse de una plataforma aérea modular 

de fácil transporte, con bajo nivel de ruido y 

bajos requerimientos del terreno necesario 

para despegue y aterrizaje, es adecuada en 

la realización de las actividades de monitoreo 

aéreo de cualquier industria.

La plataforma se encuentra en fase de prototipo 

funcional, en donde superó con éxito las etapas 

de diseño, fabricación, pruebas en tierra y vuelos 

experimentales en campo.

El ala principal tiene un perfil alar GOE198 con 

una relación entre el coeficiente de sustentación 

y el coeficiente de arrastre (CL/CD) máximo, 

igual o mayor a 75, en donde dicho coeficiente 

se encuentra entre un número de Reynolds de 

200000 y 400000.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

Conoce nuestro 
sitio web

1616



1

3
6 4

5

7

2

TABLA DE  COMPONENTES

ITEM DETALLE

1 Fuselaje con medio de adquisición de imágenes 
y vídeo.

2 Tren de aterrizaje fijo.

3 Ala principal.

4 Motor eléctrico.

5 Hélice.

6 Vigas de cola.

7 Empenaje en T invertida. 
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AERONAVE NO 

TRIPULADA PARA 
INSPECCIÓN Y 
EXPLORACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS

NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en una plataforma con dispositivo 

de videocámara que permite el desarrollo de 

actividades de vigilancia y verificación aérea 

de infraestructuras y sistemas críticos en zonas 

de difícil acceso en donde no se cuenta con la 

disponibilidad de una pista o terreno amplio para 

el despegue y aterrizaje de un drone de ala fija.

DESCRIPCIÓN

La presente invención provee una aeronave no tripulada 

para la inspección y explotación de infraestructuras con 

empenaje en H, estabilizador horizontal en la parte baja, 

motor eléctrico, ala en la parte superior del fuselaje con 

borde de ataque recto y borde de fuga taperado hacia los 

extremos distales del ala y en la parte frontal cuenta con un 

medio de adquisición de imágenes y sensores para realizar 

las operaciones de inspección.

PATENTE DE MODELO 
DE UTILIDAD

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 15243027.

VIGENTE HASTA: 13/10/2025TRL 5
1

2

3
4

6

5

7

8
9

INVENTORES
Miller Andrés Rocha Castaño, Jorge Sofrony 
Esmeral, Carlos Alberto Parra Rodriguez y 
Leonardo Enrique Solaque Guzmán.

TITULAR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA y 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

Entidades gubernamentales o privadas dedicadas 

a la seguridad aérea o monitoreo de sistemas de 

producción requieren para el adecuado desarrollo 

de sus actividades dispositivos que se adapten a las 

diferentes zonas o estructuras a inspeccionar, pasando 

desapercibidos y logrando obtener información 

fotográfica de calidad que les contribuya a la toma de 

decisiones y la reducción de costos de mano de obra; así 

como, los riesgos de errores humanos o seguridad del 

personal en la toma de datos.
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BENEFICIOS

La configuración tipo planeador requiere 

menores recorridos en las operaciones de 

despegue y aterrizaje (Take off & Landing), por 

lo que puede ser utilizada en zonas boscosas 

de densidad media y poco espacio de pista.

Rendimiento óptimo a bajas velocidades 

y fabricación mediante procesos de 

manufactura relativamente sencillos y 

económicos.

El motor eléctrico es generalmente más 

económico y sencillo que los motores de 

combustión interna y emite menos ruido 

que éstos. 

CLIENTES  

POTENCIALES

Usuarios o empresas dedicadas a la vigilancia 

aérea de fronteras, zonas de conflicto armado, 

líneas de transmisión eléctrica, infraestructura 

crítica, o al sector productivo básico como 

la agricultura de precisión, el turismo o la 

fotogrametría.

PROPUESTA 

DE VALOR

TECNOLOGÍA 

EN CIFRAS

Al tratarse de una plataforma con bajo nivel 

de ruido y bajos requerimientos del terreno 

necesario para despegue y aterrizaje, es 

adecuada en la realización de las actividades 

de monitoreo aéreo de cualquier industria.

La plataforma se encuentra en fase de prototipo 

funcional, en dónde superó con éxito las etapas 

de diseo, fabricación, pruebas en tierra y vuelos 

experimentales en campo.

El ala principal tiene un perfil alar GOE198 con 

una relación entre el coeficiente de sustentación 

y el coeficiente de arrastre (CL/CD) máximo, 

igual o mayor a 60, en donde dicho coeficiente 

se encuentra entre un número de Reynolds de 

200 000 y 300 000.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

Conoce nuestro 
sitio web
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1

3
6 4

5

7

2

TABLA DE  COMPONENTES

ITEM DETALLE

1 Fuselaje con medio de adquisición de imágenes 
y vídeo.

2 Tren de aterrizaje fijo.

3 Ala principal.

4 Motor eléctrico.

5 Hélice.

6 Vigas de cola.

7 Empenaje en H.
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EQUIPO DE MONITOREO 
DE CORROSIÓN IN SITU 
PARA ESTRUCTURAS DE 
CUALQUIER TIPO DE 
CONCRETO ARMADO

PATENTE DE MODELO 

DE UTILIDAD 

NUESTRA TECNOLOGÍA

Equipo que permite realizar el monitoreo in 

situ de la corrosión en cualquier estructura 

de concreto armado. 

El equipo consta del sensor de corrosión, de 

un potenciostato para realizar las mediciones 

provenientes del sensor y un módulo GSM/GPRS 

que transmite las variables monitoreadas a un 

servidor web, con el fin de que la información 

sea accesible para el usuario independiente del 

sitio en donde se encuentre, y desde allí mismo, 

pueda comandar las pruebas sobre el equipo 

instalado en campo.

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13191487

VIGENTE HASTA: 12/08/2023

INVENTORES

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

A pesar de los diversos métodos de monitoreo 

de corrosión de forma remota, existe en 

la técnica una necesidad de aumentar la 

flexibilidad, accesibilidad y disponibilidad del 

sistema, ya que las invenciones del arte previo 

están limitadas al alcance de un emisor de 

radiofrecuencia. Se requiere un equipo de 

medición de corrosión de acero embebido en 

estructuras de concreto de forma remota.

La información de las variables medidas en campo 

pueden ser consultadas en cualquier momento 

y cualquier lugar al ingresar a un servidor web 

conectado con el dispositivo  

en campo.

Reducción de costos al evitar el desplazamiento 

de técnicos y equipos al sitio de medición, o a 

centros de monitoreo cercanos al mismo.

TRL 7
1

2

3
4
5
6

8

7

9

William Arnulfo Aperador Chaparro
Guillermo Roa Rodriguez

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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PROPUESTA 

DE VALOR

El dispositivo de medición de corrosión que 

se conecta a través de una red celular de 

transferencia de datos a un servidor de red 

para ser consultado con cualquier dispositivo 

con acceso a internet.

CLIENTES  

POTENCIALES

Empresas públicas y 

privadas del sector de la 

construcción.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

TABLA DE  COMPONENTES

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM

1 Sensor de electrodos secos

2 Potenciostato

3 Microcontrolador

4 Módulo GSM/GPRS

5 Servidor web

6 El usuario

Figura 1. Esquema de la invención

Figura 2. Diagrama 

de flujo de cómo el 

sistema encuentra 

su funcionamiento 

INICIO 

Ingreso al servidor web 

Visualización 

Visualización de 
mediciones o 

comando de sistema 

Comando 

Envío de señal de inicio 

Inicio de variación de potencial sobre 
el potenciostato y sensor 

Recepción y almacenamiento de 
mediciones 

Fin del ensay y envío de mediciones 
almacenadas al Servidor Web 
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EQUIPO MULTIUSOS 
PARA ENSAYOS 
DE PAVIMENTOS A 
DESPLAZAMIENTO, 
ESFUERZO Y 
DEFORMACIÓN 
CONTROLADA

PATENTE DE MODELO 

DE UTILIDAD 

NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en un equipo para realizar múltiples 

ensayos en pavimentos mediante la aplicación de 

desplazamientos, deformaciones o esfuerzos, a 

temperatura, humedad y radiación UV controladas. 

BENEFICIOS

TECNOLOGÍA 

EN CIFRAS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13056446

VIGENTE HASTA: 21/03/2023

INVENTORES

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

Ningún dispositivo tiene la flexibilidad necesaria 

para estudiar el comportamiento del suelo en 

todos los niveles de frecuencia y deformación. 

Por esta razón, es necesario un equipo de 

ensayo para determinar el módulo y el 

coeficiente de amortiguamiento de un 

espécimen cilíndrico de suelo utilizando un 

amplio rango de frecuencias de aplicación de 

esfuerzo o deformación.

Permite ejecutar ensayos de resistencia a la tracción 

directa e indirecta, módulos resilientes y dinámicos, 

fatiga, ensayos Fenix, BTD, CTD, SCB, entre otros.

Realiza control del ensayo mediante programación del 

servo actuador lineal eléctrico.

Posibilita la recolección y procesamiento de datos de 

forma automatizada.

Su ocupación volumétrica es reducida.

Ensayos que se pueden realizar con el equipo multiusos:

Resistencia a la tracción directa e indirecta.

Módulos resilientes y dinámicos, 

Fatiga. 

Ensayos Fenix.

Barcelona Tracción Directa (BTD).

Cataluña Tracción Directa (CTD).

Flexión semicircular (SCB).

TRL 4
1

2

3

7

5
6

8

4

9

Javier Fernando Camacho Tauta
Oscar Javier Reyes Ortiz
Germán Leandro Vargas Fonseca

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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PROPUESTA 

DE VALOR

La principal ventaja de este equipo es que permite 

medir secuencialmente tanto el módulo de Young 

como el módulo cortante y su respectiva relación 

de amortiguamiento para diferentes condiciones 

(frecuencia, nivel de deformación, rotación y anisotropía 

de esfuerzos) y su respectiva variación.

CLIENTES  

POTENCIALES

Empresas públicas y 

privadas del sector de la 

ingeniería civil.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM

1 Servomotor lineal o elemento

2 Viga metálica

3 a, b Barras metálicas

4 a, b, c, d, e Tuercas

5 Soporte o pedestal metálico

6 Cámara

7 Sistema de calentamiento o 
enfriamiento

8 Lámparas de rayos UV

9 Celda de carga

10 a, b, c, d, e Termocuplas

11 Sistema de acople

12 Sistema de ventilación
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EQUIPO PARA 

EVALUACIÓN DE 

PAVIMENTOS A ESCALA 

REAL CON CONTROL DE 

CARGA, VELOCIDAD E 

INSTRUMENTACIÓN EN 

LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO

NUESTRA TECNOLOGÍA

El equipo de pista a escala real es capaz de aplicar 

cargas por eje entre 0 -10 toneladas. Cuenta con un 

sistema para simular ejes sencillos y tándem, aplicar 

cargas a una velocidad entre 1-12 km/h sea en 1 o 2 

direcciones. Dada su ubicación y acceso, permite 

la construcción de estructuras de pavimento 

con procesos constructivos que simulan las 

características que se presentan en cualquier obra.

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

BENEFICIOSDESARROLLO DE UN EQUIPO 
PATENTADO PARA EVALUAR 
EL DESEMPEÑO DE 
MATERIALES QUE HACEN 
PARTE DE LA ESTRUCTURA 
DE UN PAVIMENTO 

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13210597

El desempeo de los materiales utilizados en la 

construcción de pavimentos depende de las cargas y 

condiciones climáticas que soportan las vías durante 

la vida útil para la cual fueron diseñadas. El desarrollo 

de equipos a escala real en laboratorio ha permitido 

evaluar en un tiempo muy corto el comportamiento 

de la estructura de pavimento, estableciendo la 

respuesta mecánica y dinámica de los materiales que 

la conforman. La UMNG desarrolló un equipo para 

ensayos acelerados que permite variar la magnitud 

de las cargas, la configuración de los ejes, la velocidad 

de aplicación de cargas y la dirección de las mismas; 

Permite construir estructura de pavimentos con 

maquinaria y procesos que se utilizan en la realidad. 

Permite aplicar cargas en ejes sencillos o tándem. 

Permite aplicar cargas entre 1 -10 toneladas por eje. 

Ejecuta ensayos uni o bidireccionales.

Permite instrumentar las estructuras de pavimentos 

para evaluar el estado de esfuerzos y deformaciones.

PROPUESTA 

DE VALOR

Los resultados de estudios realizados 

contribuirán a optimizar los recursos 

asignados la construcción, mantenimiento 

y rehabilitación de vías. También permitirán 

disminuir el impacto ambiental generado 

por la construcción de vías y por el uso de 

materiales reciclados.

TRL 9
1

2

3

7

5
6

8
9

4

INVENTORES
Javier Fernando Camacho Tauta
Oscar Javier Reyes Ortiz

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES  

POTENCIALES

Consultoras. 
Constructoras de 
pavimentos.

Centros de 
aprovechamiento de 
residuos. 

Centros de 
investigación de 
pavimento.

Imagen tomada en el Centro de Infraestructura Vial y Geotecnia .
(Campus UMNG-Cajicá).

evaluando el desempeño de materiales convencionales y no convencionales que se utilizan en la construcción 

de la estructura de pavimento para establecer la vida útil de los mismos y la respuesta ante diferentes 

condiciones ambientales y de carga. Esta tecnología permitirá a empresas constructoras, consultoras, centros 

de investigación y organismos estatales, validar el desarrollo de nuevos materiales, métodos de diseño y 

procedimientos constructivos, entre otros aspectos, para el buen desempeño de una estructura de pavimento. 
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DISPOSITIVO DINÁMICO 

CON CAPACIDAD DE 

SOPORTE A LA REGIÓN 

PÉLVICA

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Para reducir las cargas que tienen que soportar 

los médicos cirujanos en la espalda y las piernas  

el dispositivo de soporte para la región pélvica 

que consta de una estructura mecánica y una 

estructura electrónica de control, un soporte 

para la pelvis que permite la inclinación de la 

misma según  la necesidad del médico, e incluye 

un soporte para pecho que puede ser adaptado 

a las posiciones más comunes requeridas en una 

cirugía.

Por otro lado, el dispositivo puede ser utilizado por 

cualquier profesional que permanezca durante 

largos periodos en posición erguida.

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13040936

     VIGENTE HASTA: 28/02/2033

INVENTORES

En el campo de la medicina se requieren 

dispositivos dinámicos que proporcionen soporte 

a la región pélvica de los médicos cirujanos 

durante una intervención quirúrgica de larga 

duración y que reduzcan las cargas impuestas 

en la espalda baja del médico sin generarle 

incomodidad.  

Reduce las cargas soportadas por la espalda baja, 

con lo cual evita dolores musculares en piernas.

No incomoda al médico durante la intervención.

Adaptable a los momentos de intervención con 

movimientos predeterminados, mediante el control 

con circuitos electrónicos.

Cuenta con una pantalla táctil que permite el 

control de las posiciones de acuerdo a la disposición 

y tiempo de la cirugía.

Permite la inclinación de la pelvis de acuerdo con 

las necesidades del médico.

TRL 4
1

2

3
4
5
6
7

8
9

William Arnulfo Aperador Chaparro, Oscar 
Fernando Áviles Sánchez, Mauricio Plaza Torres 

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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PROPUESTA 

DE VALOR

de personas mueren a 
causa de enfermedades 
laborales, 

por causa de dorsalgia 
(problemas ergonómicos de 

espalda y miembros inferiores).

del PIB mundial
4 al 6%

13%12,2 millones

Nuestro dispositivo de órtesis activa 

proporciona soporte a la región pélvica, 

reduce las cargas soportadas por la espalda 

baja, no incomoda al médico durante la 

intervención y evita daños en las piernas 

mediante la reducción de cargas que soportan 

los miembros inferiores.

Las enfermedades laborales 

representan pérdidas que van del

De acuerdo con la OMS

CLIENTES  

POTENCIALES

Profesionales en medicina, cajeros de supermercados o grandes 

superficies, fuerza pública, u otro tipo de profesionales que se 

someten a largos periodos de presión de miembros inferiores y 

que no requieren concentración y posiciones especializadas para 

desarrollar sus labores.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

100 Soporte para la pelvis.

200 Soporte para pecho.

300 Base.

400 Unión inferior de las piernas.

500 Unión superior de las 
piernas.

600 
a, b, c, d

Motores.

PARTES DE LA 

ÓRTESIS ACTIVA

300

100

500

600 c,d

200

600b

600a
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DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 

INTELIGENTE PROGRAMABLE 

Y AUTÓNOMO DISPENSADOR 

DE FRAGANCIAS Y OTRAS 

ESENCIAS

PATENTE DE MODELO 
DE UTILIDAD

NUESTRA TECNOLOGÍA

La invención se trata de un dispositivo electrónico 

que bajo tecnología de redes neuronales 

(Inteligencia Artificial) y microcontroladores, 

permite dispensar fragancias según la 

programación del usuario o según la decisión 

que usa la red neuronal con respecto a cada 

instante y/o necesidad; la red puede evaluar

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

por tiempo (hora del día según la zona horaria), 

por nivel de agotamiento acorde como 

transcurre su rutina diaria, por gustos del 

usuario o acorde a programación previa según 

necesidades de dispensado.

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 14026313

     VIGENTE HASTA: 07/02/2024

Existen dispositivos manuales, mecánicos, eléctricos 

y electrónicos que comprenden rociadores o 

dispensadores por activación según el tipo, en donde 

los electrónicos pueden incluso programarse para 

dispensar según la programación previa. Sin embargo, 

estas tecnologías en su mayoría tienen procesos 

limitados, puesto que se debe realizar varias veces 

la activación para cubrir un área específica con la 

sustancia o producto, lo que causa fatiga o desgaste 

eléctrico y requiere por tanto conexión permanente al 

fluido eléctrico o gran esfuerzo en la mano del usuario.

Dispensador de fácil transporte que permite la 

descarga de un fluido desde una tarjeta de bolsillo.

Dispensa un fluido a través de microporos en forma 

gaseosa o de vapor utilizando resistencias de 

calentamiento o ultrasonido permitiendo abarcar 

mayores superficies.

Capacidad de mezclar las fragancias con diferente 

concentración, acorde a lo aprendido por la red 

neuronal, haciendo que el dispensado sea particular 

a cada usuario.

Dispositivo inteligente, electrónico, programable y 

autónomo.

TRL 5
1

2

3
4
5
6

7

8

9

INVENTORES
Jose Guillermo Cogollo Rincón, Jose Arturo 
Lagos Sandoval 

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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PROPUESTA 

DE VALOR

Esta tecnología es capaz de sensar la cantidad de fragancia existente, los tipos de fragancias y las 

características de cada una, para ordenar al actuador dispensar cualquier fragancia, estando siempre 

pendiente del aprendizaje de la red neuronal sobre las costumbres y necesidades del usuario. 

Cuando la cantidad de elemento (fragancia u olor) es mínima, indica al usuario su necesidad de recarga, 

puede hacerlo identificando por diodo emisor de luz o por sonido. Además funciona de manera autónoma 

a través de una batería recargable.

CLIENTES  

POTENCIALES

Empresas de comercialización de perfumes o esencias.

Hospitales y centros de alta concurrencia interesados en 

la desinfección y la aromaterapia.

Negocios con registro de marcas olfativas o para crear 

imagen por olfato.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Tapa superior

2 Base de contenedor de las cápsulas 
de los fluidos

3 Contenedor del hardware y circuitos

4 Contenedor del panel solar

5 Contenedor USB

6 Habitáculos para cada cápsula 
o contenedor de fluido con fragancias

7 Cápsulas o contenedores de fragancia

8 Red de neuronas

9 Microprocesador de control

10 Sistema de actuadores (evaporación 
y ultrasónico)

11 Sistema de suministro de energía 
que se basa en una batería

12 Sistema de calentamiento (resistencias) 
para evaporación

13 Panel solar

14 Sistema de recarga

15 Conectores a computador o a dispositivo 
electrónico con USB

16 Sistema de desplazamiento de la 
USB

17 Pin de desplazamiento

18 Interruptor de encendido/apagado
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EQUIPO MÓVIL Y 

MÉTODO PARA 

REGENERAR SUPERFICIES 

PAVIMENTADAS

PATENTE DE MODELO 
DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Nuestro equipo móvil para regenerar superficies 

pavimentadas identifica la zona afectada 

mediante un software, determina la longitud de 

la deformación, se controla el movimiento del 

vehículo para que se ubique donde se encuentra. 

Utiliza tres flautas para limpiar la zona, inyectarle 

gas natural con chispa e inyectar la mezcla de 

asfalto y polímero. Luego aplica una segunda 

capa que se monitorea por medio sensores de 

distancia que regulen el nivel de mezcla sobre la 

superficie, se realiza la compactación por medio 

de rodillo tándem, posteriormente el cepillo 

vibratorio realiza la nivelación y se finaliza con 

el paso del rodillo tándem, todo el proceso se 

realiza desde el mismo equipo.

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13270448

     VIGENTE HASTA: 18/11/2033

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

Actualmente, según el IDU, Bogotá cuenta con una 

malla vial de 15.557 km de los cuáles el 34% está en 

malas condiciones, el 21% tiene estado regular. Los 

recursos para realizar obras de reparación provienen 

del distrito. Los costos que promedia el IDU para tapar 

cada hueco es aproximadamente de $1 000 000 de 

pesos, que contempla el uso de cuadrillas con 

operarios, maquinaria para aplanar, nivelar, rellenar y 

herramientas que permitan preparar la superficie para 

el llenado del hueco. Esta logística genera altos costos 

y largos tiempos, situación que ha dificultado la 

reparación total de la malla vial.

Software de reconocimiento de imágenes para 

calcular las dimensiones del hueco y con esa 

información controlar la ubicación del equipo sobre 

la superficie a reparar.

El diafragma se adapta a la geometría del hueco 

para evitar el desperdicio de mezcla.

Permite la supervisión de un operario que 

monitorea el funcionamiento del equipo 

desde la cabina, en donde recibe alertas sobre 

irregularidades en el terreno y decide si deben ser 

pavimentadas o no.

El equipo realiza todas las operaciones de múltiples 

equipos en uno sólo, requiere menos operarios y 

disminuye el costo.

Aplicación de calor directamente sobre la superficie 

que mejora el anclaje de la mezcla.

TRL 5
1

2

3
4
5
6

7

8

9

INVENTORES
William Arnulfo Aperador Chaparro, 
Arnoldo Emilio Delgado Tobón

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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PROPUESTA 

DE VALOR

El equipo tiene la capacidad de integrar y automatizar las funciones de operarios, máquinas individuales en 

un equipo único, con soporte de software, y realizando la cadena del proceso.

FUNCIONAMIENTO 

La preparación y llenado se realiza a través de tres flautas, la primera 

inyecta aire comprimido a la zona para limpiarla, la segunda inyecta 

gas natural con chispa sobre la zona a llenar, la siguiente inyecta la 

mezcla de asfalto y polímero. Tiene una tolva para la dosificación 

de arena y grava para la aplicación de la segunda capa que se 

monitorea por medio sensores de distancia que regulen el nivel de 

mezcla sobre la superficie, se realiza la compactación por medio 

de rodillo tándem, posteriormente el cepillo vibratorio realiza 

la nivelación y se finaliza con el paso del rodillo tándem, todo el 

proceso se realiza desde el mismo equipo.

CLIENTES POTENCIALES

El Ministerio de Transporte o las 

alcaldías.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Tráiler

2 Segundo carro posterior

3 Carro delantero

4 Tolva

5 Sistema de tres canales tipo 
flauta

6 Sistema de diafragma

7 Mecanismo raspador

8 Sistema del rodillo

9 Equipo de preparación de la 
mezcla

10 Riel

11 Motor hidráulico

12 Sistema de pistón

13 Motor hidráulico

14 Sistema hidraúlico

15 Cepillo vibratorio

16 Cuchilla raspadora

17 Pistón

18 Brazo de soporte

19 Cuchillas de limpieza

ESQUEMA  

DE LA INVENCIÓN
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EQUIPO Y MÉTODO 

PARA DETERMINACIÓN Y 
MONITOREO DE CORROSIÓN 

IN SITU QUE TIENE EN 

CUENTA LECTURAS 

MEDIOAMBIENTALES A 

PARTIR DE SENSORES

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

La invención permite establecer la probabilidad 

y la velocidad de corrosión de los aceros 

embebidos en estructuras de concreto 

reforzado, monitorea las variables que 

determinan el estado corrosivo de forma 

remota, mediante la técnica LPR (estimulación 

electroquímica). 

Además, consta de módulos para comunicación 

GSM/GPRS, un aplicativo web para albergar y 

visualizar los datos enviados desde campo  y 

comandar remotamente el equipo.

PROBLEMA QUE 

RESUELVE
BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 16041004

     VIGENTE HASTA: 18/02/2036

INVENTORES

Cuando en las estructuras reforzadas con concreto como 

puentes, plataformas marinas y otras edificaciones de acero 

se presentan problemas de corrosión, se compromete su 

integridad. Hoy en día, se mide la corrosión a través de 

diferentes técnicas que requieren el desplazamiento de equipos 

y de personal técnico para realizar las pruebas. Adicionalmente, 

los métodos actuales requieren perforar el concreto para llegar 

a la varilla de acero y poner cables en contacto con la estructura 

para tomar las mediciones. 

Permite solicitar la información de las 

mediciones en tiempo real y se puede 

comandar el equipo de forma remota.

Puede instalarse de manera permanente 

para estructuras más susceptibles a 

corrosión (costa,presencia de cloruros, 

humedad, etc.) o temporalmente.

Sensores adicionales pueden añadirse 

para buscar causas de corrosión.

TRL 6
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7
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William Arnulfo Aperador Chaparro, Guillermo 
Roa Rodríguez, Mauricio Plaza Torres
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PROPUESTA 

DE VALOR

En comparación  con las técnicas actuales, la invención analiza estructuras revestidas por concreto 

y permite prescindir del envío de personal técnico y equipos a campo, ya que la información de las 

variables medidas en campo pueden ser consultadas desde cualquier dispositivo con conexión a 

internet.

CLIENTES POTENCIALES

Empresas que presten servicios especializados de monitoreo.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Sonda de sensores

2 Tarjeta electrónica

3 Módulo de comunicaciones 
GSM/GPRS

4 Módulo de control remoto

5 Servidor web

6 nterfaz de usuario

PARTES DE  

LA ÓRTESIS ACTIVA

Monitoreo

Cámara de simulación de 
condiciones climáticas

Proceso de control
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MÁQUINA DE FATIGA DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES 

DOTADA CON UN SISTEMA 

AUTOMATIZADO DE 

TERMORREGULACIÓN, 

DEFORMACIÓN CARGA 

ENVEJECIMIENTO POR 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

Y RECOLECCIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE DATOS

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Nuestro equipo permite determinar la fatiga en 

pavimentos flexibles a flexotracción mediante 

simulación de las condiciones a las que será 

sometido el pavimento. El equipo controla 

mecanismos de termorregulación, deformación, 

carga, envejecimiento por radiación ultravioleta, 

recolección y procesamiento de datos de varias 

muestras al mismo tiempo por medio de un 

sistema automatizado.

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 07125427

     VIGENTE HASTA: 27/11/2027

INVENTORES

Una de las principales causas del deterioro de los 

pavimentos flexibles es la fatiga, ya que por la exposición 

constante a cargas repetitivas de tránsito y a condiciones 

climáticas con el tiempo generan fallas en el pavimento. 

La determinación de leyes de la fatiga ayuda a prevenir 

y corregir fallas sobre vías que pueden terminar en 

destrucción. Por esta razón, existe la necesidad de contar 

con una máquina de fatiga que permita simular de la 

manera más precisa las condiciones reales a las que será 

sometido el pavimento, tales como cambios de temperatura 

e incidencia de la radiación solar.

Procesamiento simultáneo de varias muestras al 

mismo tiempo.

Control de termorregulación en cada una de las 

cámaras de prueba.

TRL 8
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7

8
9

Javier Fernando Camacho Tauta, Oscar Javier 
Reyes Ortiz

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Flexibilidad en la configuración de variables para 

pruebas que permitan evaluar el desempeño del diseño 

de un pavimento nuevo, no sólo para certificación de 

norma.

Comprende sistemas mejorados de simulación de 

radiación de rayos UV y mayor precisión en la captura de 

datos.
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PROPUESTA 

DE VALOR

Cuenta con un sistema cerrado que permite controlar la temperatura en las pruebas del material, sin 

la necesidad de montacargas u otros mecanismos que no garanticen la temperatura de origen en el 

experimento, así como el control de todas las variables de simulación en el mismo equipo.

CLIENTES  

POTENCIALES

Los servicios de este equipo sirven a entidades de gobierno que necesiten precisión 

sobre los niveles de fatiga de pavimentos flexibles; empresas para analizar la fatiga 

de sus diseños de pavimento y verificar si se encuentra dentro de las normas; 

universidades y otros que necesiten realizar pruebas de fatiga o ejercicios de 

investigación con la modificación de variables.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Base.

2 Motor trifásico de doble eje.

3 Equipo controlador de las 
revoluciones del motor.

4a, 4b Excéntricas.

5a, 5b Vástagos.

6 Instrumento registrador  
de datos.

7 Computador.

8 Software.

9 Cámara.

10 Deformímetros de  
desplazamiento.

11 Termocupla.

11a, 11b,  
11c, 11d

Termocuplas.

12 Termorregulador.

12a, 12b,  
12c, 12d

Baños termoreguladores.

13 Celda tipo S.

91 Lámpara cilíndrica  
de radiación  
ultravioleta.

92 Base.

93 Aislante térmico.

94 Tubería.

95 Paredes de la cámara de 
ensayo.

TABLA COMPONENTES

Conoce nuestro 
sitio web
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ÓRTESIS PARA 

HEMIPELVECTOMÍA Y 

DESARTICULACIÓN DE 

CADERA BILATERAL

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

La órtesis diseada es un dispositivo para 

miembro inferior de bajo costo, que emula 

marcha humana y se adapta al usuario con 

pérdida o disminución en sus capacidades 

motrices debido a problemas fisiológicos 

temporales o permanentes. El dispositivo está 

compuesto por tres sistemas: mecanismo 

de marcha, mecanismos de accionamiento y 

sistema de adaptación y control. 

De igual manera, puede adaptarse a personas 

que presenten discapacidad motriz de los 

miembros inferiores.

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 15123549

     VIGENTE HASTA: 29/05/2035

INVENTOR

La presente invención se refiere a un dispositivo 

mecánico para brindar un sistema de apoyo a la marcha 

para personas con pérdida o disminución en sus 

capacidades motrices debida a problemas fisiológicos 

temporales o permanentes, entre los que se incluyen 

pérdida parcial o total de uno o ambos miembros 

inferiores.

En el uso de desarticulación bilateral de cadera, 

el usuario puede desplazarse sin uso de silla de 

ruedas.

 En caso de una lesión de miembro inferior, el 

usuario puede usar el dispositivo para marcha con 

un soporte que le permite una marcha más natural 

y con menos daños en el apoyo como la axila.

Su diseño y materiales hace que sea una prótesis 

mucho más económica que las posicionadas en el 

mercado

TRL 4
1

2

3
4
5
6
7

8
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William Arnulfo Aperador Chaparro, Andrés 
Mauricio Cifuentes, Mauricio Plaza Torres

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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PROPUESTA 

DE VALOR

La órtesis tiene bajo costo, soluciona los problemas de desplazamiento de una persona con amputación 

bilateral de miembro inferior, o atrofia bilateral de miembro inferior, porque emula la marcha humana, 

se adapta al usuario y le proporciona mayor movilidad que una silla de ruedas por ejemplo que le 

impide al paciente desplazarse por caminos estrechos o subir escaleras.

Empresas desarrolladoras de tecnologías similares. 

Dado el nivel de desarrollo e inversiones por realizar, 

se busca una alianza para continuar el co-desarrollo 

de la tecnología, que permita apalancar recursos y 

capacidades externas para la validación.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ALIADOS  

POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Mecanismo de marcha

2 Mecanismo de acciona-
miento

3 Sistema de adaptación

PARTES DE LA INVENCIÓN, 

MODO DE USO
soporte muslo/pierna para personas 
sin pérdida de miembro inferior más 
allá del pie.

3838



Conoce nuestro 
sitio web

SISTEMA DE ADAPTACIÓN,

para personas con pérdida de 
ambos miembros inferiores a nivel 
de cadera.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

3.4 Dado de anclaje

3.5 Socket

3.6 Apoyo rectangular

SISTEMA DE ADAPTACIÓN 

MODO SOCKET,

para personas con pérdida de 
miembro inferior a nivel de muslo.
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SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA 

CON UN DISPOSITIVO DE 

IMÁGENES TÉRMICAS PARA 

EL CONTROL DE DESPLAZA-

MIENTO EN PERSONAS  

INVIDENTES Y CON LIMITA-

CIONES DE MOVILIDAD

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

La invención es un dispositivo con captura de 

contorno de imágenes y salida térmica que 

permite al usuario obtener información de 

su entorno, y en adición permite el control de 

movimiento de una silla de ruedas eléctrica 

y la interacción del usuario con un entorno 

domótico, usado para personas con limitaciones 

visuales y de movilidad.

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13217147 

     VIGENTE HASTA: 12/09/2033

INVENTOR

Las soluciones desarrolladas para mejorar la calidad 

de vida de los pacientes con limitaciones físicas en la 

actualidad desacoplan las dificultades de motricidad 

y las de visión, lo mismo implica que los dispositivos y 

métodos se encarguen de cada uno como problemas 

aislados, lo que dificulta la posibilidad de contar con 

soluciones eficientes a pacientes que se enfrentan a 

este tipo de discapacidades.

Incluye algoritmos de control acoplados al 

dispositivo de imágenes térmicas aumentando las 

señales de imágenes que el usuario puede palpar.

Permite múltiples mecanismos de acción para 

personas con una amplia gama de limitaciones 

motrices y diferentes grados de discapacidad visual.

El dispositivo en cuestión es un periférico que 

cuenta con los componentes necesarios para enviar 

la información requerida al computador, generando 

realimentación de la misma al usuario, en este caso 

específico, realimentación térmica.

Efectúa interacción domótica y permite al usuario 

tomar las decisiones de movimiento.

William Arnulfo Aperador Chaparro, Andrés 
Mauricio Cifuentes Bernal, Mauricio Plaza Torres

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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PROPUESTA 

DE VALOR

El dispositivo permite al usuario tener una imagen aproximada de los obstáculos a su alrededor y de esta 

manera poder tomar decisiones sobre su desplazamiento.

Para tomar las decisiones de movimiento, el usuario cuenta con acceso a un panel térmico, el dispositivo 

toma una foto del entorno procesando la imagen, cuya se presenta en forma de figuras térmicas en un 

panel, la información de la imagen crea patrones térmicos que pueden ser sentidos por el usuario en la 

palma de su mano, con lo cual puede tomar decisiones de acción sobre la silla de ruedas o el ambiente 

domótico.

Empresas generadoras de tecnologías similares, 

interesadas en formar una alianza para continuar el 

co-desarrollo de la tecnología que permita apalancar 

recursos y capacidades externas para la validación.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES  

POTENCIALES

DESCRIPCIÓN DE PARTES 
DEL DISPOSITIVO

Un dispositivo de captura de imá-
genes de contorno.

Un panel térmico.

Un joystick que controla el movi-
miento de la silla de ruedas.

Una pluralidad de botones que 
permiten al usuario interactuar 
con un ambiente domótico.

Un microcontrolador que controla 
el panel térmico y recibe informa-
ción del dispositivo.
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SUSPENSIÓN PARA 

RUEDAS INDIVIDUALES 

CONFIGURADOS MEDIANTE 

BRAZOS DE CONTROL
NUESTRA TECNOLOGÍA

La presente invención corresponde a 

suspensión para vehículos,  que se dispone 

de manera independiente en cada rueda.  

Por lo cual se tiene una suspensión que 

se ajusta a las condiciones irregulares que se 

presentan en la vía en función de la 

velocidad de desplazamiento de la rueda y la 

variabilidad de la carga.

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

INVENTORES

Convencionalmente, un vehículo comprende una 

suspensión que absorbe las irregularidades de la vía 

disminuyendo el efecto que causan los movimientos 

bruscos en el chasis del vehículo e impactos externos en 

las ruedas, o incluso amortiguar las fuerzas que pueden 

generar el volcamiento del vehículo al tomar una curva.  

PATENTE DE INVENCIÓN

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. NC2016/0000672 

     VIGENTE HASTA: 05/08/2036TRL 3
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William Arnulfo Aperador Chaparro, 
Arnoldo Emilio Delgado Tobón.

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Es decir, la suspensión absorbe los movimientos y fuerzas 

verticales y horizontales.

Actualmente, los vehículos comunes no absorben los 

desplazamientos verticales.  Esto conlleva a corregir 

la trayectoria por parte del conductor, lo que requiere 

pericia por parte del mismo, o que las llantas se deslicen 

sobre la vía, reduciendo la vida útil de estas.
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Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES  POTENCIALES

Empresas fabricantes de automóviles.

BENEFICIOS

 La invención permite al vehículo adaptarse a la vía en diversas velocidades 

de desplazamiento e irregularidades sobre la vía, así como para la 

variabilidad de la carga del vehículo. 

ITEM NOMBRE ITEM

1 Plataforma.

2 Amortiguador.

4 Bastidor.

5 Pivotes.

10 Brazo de control 
superior.

11 Eje.

12 Resorte lineal.

13 Rueda.

14 Chasis.
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SISTEMA ROBÓTICO 

ESCALADOR DE PAREDES 

PARA LA DETECCIÓN DE 

FALLAS EN SOLDADURAS, 

MEDICIÓN DE CORROSIÓN Y 

MEDIDOR DE ESPESORES POR 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

ULTRASONIDO

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

La presente invención se refiere a un sistema 

robótico inalámbrico escalador de paredes 

que se adhiere a las paredes por medio de 

magnetismo y está diseñado para la medición 

continua de fallas en soldaduras, medición de 

espesores y medición de corrosión en paredes 

ferromagnéticas por medio de técnicas de 

mediciones no destructivas.

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

BENEFICIOS
Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13206022

     VIGENTE HASTA: 30/08/2033

INVENTOR

No existen aparatos automatizados para la 

inspección de fallas capaces de adherirse 

a la pared metálica de la estructura que se 

requiere inspeccionar.

No es un equipo que requiera ser operado 

manualmente.

Ahorra tiempos y costos por no requerir la presencia 

de operarios en la estructura.

Reduce las posibilidades de cometer errores en las 

lecturas de instrumentos de detección de fallas por 

parte de los operarios.

TRL 4
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Hernando Efraín León Rodríguez

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

PROPUESTA 

DE VALOR

Como factor diferencial el robot es inalámbrico, 

sirve para realizar ensayos no destructivos mediante 

la adhesión a paredes por medio de magnetismo 

detectando fallas en soldaduras, medición de 

espesores y de corrosión por medio de ultrasonido.
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Empresas públicas o privadas 

del sector de la construcción.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES  

POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Tarjeta de ultrasonido

2 Computador

4a, 4b Bisagras

5 Sensor

6a, 6b, 6c Láminas

ITEM NOMBRE ITEM

1 Tarjeta de ultrasonido

2 Computador

5 Sensor

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 

DEL SISTEMA DE CONTROL

LA INVENCIÓN PUEDE 

EVALUAR PERFILES

planos, cóncavos y convexis en 
cualquier ángulo y orientación.
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SISTEMA MECATRÓNICO 

DE ESTIMULACIÓN DEL 

TÚNEL DEL CARPO  

ANTERIOR

PATENTE DE INVENCIÓN

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 14235966 

     VIGENTE HASTA: 24/10/2034

INVENTORES

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

El síndrome del túnel del carpo afecta 

principalmente a la población en etapa productiva. 

Actualmente en Colombia el tratamiento se realiza 

por terapias físicas que consisten en realizar 

movimientos repetitivos donde no se puede 

garantizar que el paciente haga los ejercicios 

con el ángulo adecuado (fundamental para 

que el tratamiento genere descompresión del 

nervio mediano y posteriormente alivie el dolor). 

Adicionalmente, estas terapias por los 

movimientos repetitivos que el fisioterapeuta 

realiza pueden resultar en síndrome del túnel 

carpiano para él.

Noél Giovanni Gonzalez Peñuela, Angela 
Marcela Mejía Fajardo, Astrid Rubiano 
Fonseca

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

TRL 4
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BENEFICIOS

Control de fuerza, temperatura, visualización y 

comunicaciones. 

Programación remota de terapia. 

Entrega de reportes y cuantificación de impacto de 

la terapia en el tiempo.

Seguimiento con datos para programación de 

ejercicios.

Precisión de los ciclos de calor, ejercicio y es 

ajustable al tamaño del brazo.

Integración entre ejercicios mecánicos y calor.

Permite el registro de datos del desempeño para 

evaluar la fuerza.

NUESTRA TECNOLOGÍA

Nuestro equipo posibilita la realización de 

ejercicios que disminuyen la inflamación del túnel 

carpiano y la compresión del nervio mediano, ya 

que permite programar la fuerza de aplicación del 

movimiento según la evolución del paciente, así 

como el ángulo preciso de movimiento.

Cuenta con un sistema de comunicación, 

programación y toma de muestras de manera 

remota y con un sistema de almohadillas adaptables 

que transfiere calor parametrizable y con monitoreo 

remoto sobre y debajo de brazo y muñeca.
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Puede utilizarse con pacientes en consultorio, en casa programado a distancia 

por el fisioterapeuta y para investigadores que necesiten mediciones precisas de 

niveles de fuerza en esa zona del cuerpo.

Se requieren aliados para realizar las validaciones iniciales del desempeño del 

dispositivo para posteriormente licenciarlo.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

2 Módulo de control de proce-
samiento y visualización

21 Pantalla táctil

22 Módulo de procesamiento y 
visualización

CLIENTES

POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Módulo mecánico

2 Módulo de control de proce-
samiento y visualización
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SISTEMA MECATRÓNICO DE 

ESTIMULACIÓN DEL TÚNEL 

DEL CARPO POSTERIOR

PATENTE DE INVENCIÓN

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 14235958 

     VIGENTE HASTA: 24/10/2034

INVENTORES

El síndrome del túnel del carpo afecta 

principalmente a la población en etapa productiva. 

Actualmente en Colombia el tratamiento se realiza 

por terapias físicas que consisten en realizar 

movimientos repetitivos donde no se puede 

garantizar que el paciente haga los ejercicios 

con el ángulo adecuado (fundamental para 

que el tratamiento genere descompresión del 

nervio mediano y posteriormente alivie el dolor). 

Adicionalmente, estas terapias por los movimientos 

repetitivos que el fisioterapeuta realiza, pueden 

resultar en síndrome del túnel carpiano para él.

Astrid Rubiano Fonseca, Noel González 
Peñuela, Ángela Marcela Mejía Fajardo

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

TRL 4
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BENEFICIOS

Control de fuerza, temperatura, visualización y 

comunicaciones. 

Programación remota de terapia. 

Entrega de reportes y cuantificación de impacto de 

la terapia en el tiempo.

Seguimiento con datos para programación de 

ejercicios.

Precisión de los ciclos de calor, ejercicio y es 

ajustable al tamaño del brazo.

Integración entre ejercicios mecánicos y calor.

Permite el registro de datos del desempeño para 

evaluar la fuerza.

NUESTRA TECNOLOGÍA

Nuestro equipo posibilita la realización de ejercicios 

que disminuyen la inflamación del túnel del carpio 

posterior y la compresión del nervio mediano, ya 

que permite programar la fuerza de aplicación del 

movimiento según la evolución del paciente, así 

como el ángulo preciso de movimiento.

Cuenta con un sistema de comunicación, 

programación y toma de muestras de manera remota 

y con un sistema de almohadillas adaptables que 

transfiere calor parametrizable y con monitoreo 

remoto sobre y debajo de brazo y muñeca. 
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Puede utilizarse con pacientes en consultorio, en casa programado a distancia 

por el fisioterapeuta, y para investigadores que necesiten mediciones precisas de 

niveles de fuerza en esa zona del cuerpo.

Se requieren aliados para realizar las validaciones iniciales del desempeño del 

dispositivo para posteriormente licenciarlo.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES

POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Base

11 Vástagos

12 Tapas

15 Soportes del pistón

17 Soportes de cojinete

113 Soportes de cojinete del 
potenciómetro

116 Soporte del cojinete del 
servomotor

117 Vástagos del servomotor

118 Rodamientos del soporte

119 Par del servomotor

123 Soporte potenciómetro 
lineal

124 Soportes del par del poten-
ciómetro

Conoce nuestro 
sitio web
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MÉTODO Y DISPOSITIVO  

DE TRAZABILIDAD DE 

SEÑALES EN SENSORES

PATENTE DE INVENCIÓN

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. NC2016/0006123

     VIGENTE HASTA: 29/12/2036

INVENTORES

Algunos dispositivos utilizados para la medición 

de señales fisiológicas actualmente no almacenan 

e integran las mediciones realizadas en sistemas 

de cómputo, que puedan modificar reglas de 

realimentación de frecuencia, amplitud y periodo, 

cuando se detectan estados críticos del paciente. 

Las visitas de seguimiento del cuerpo médico en 

ocasiones se realizan en sitio, con una cantidad 

limitada de datos para el monitoreo. 

Edward Paul Guillen Pinto, Leonardo Juan 
Ramírez López, Carlos Omar Ramos Linares

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

TRL 4

1

2

3
4
5
6
7

8
9

BENEFICIOS

Entrenamiento de la red neuronal para modificar 

los parámetros de medición del paciente.

Mayor conectividad entre los pacientes y los 

profesionales de la salud.

El método permite desarrollar dispositivos que 

conectan señales de diferentes sensores o equipos 

de medición de señales fisiológicas. 

NUESTRA TECNOLOGÍA

El método y dispositivo están enfocados en la 

trazabilidad de sensores que miden señales 

fisiológicas de frecuencia cardiaca, respiratoria, 

temperatura y presión arterial. 

De esta forma el dispositivo detecta las señales 

de los sensores, adapta las señales a frecuencias, 

las dirige a un dispositivo de cómputo con 

capacidad de realimentar la regla, para solicitar 

variaciones en la frecuencia, amplitud y periodo 

de la captura de señales. 
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PROPUESTA 

DE VALOR

El dispositivo y método permiten adaptar las señales 

detectadas en frecuencia de muestreo, amplitud de la señal y 

período de detección de la señal según parámetros dados 

por una regla para ser enviadas.

CLIENTES 

POTENCIALES

Empresas privadas o públicas 

del sector salud. 

Hospitales.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Sensor de instrumentación

2 Adaptador de señal

3 Regla de realimentación

4 Concentrador

5 Dispositivo de cómputo HCC 

6 Dispositivo de cómputo de 
un usuario

Conoce nuestro 
sitio web
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DISPOSITIVO INTELIGENTE 

DE ALERTA SÍSMICA EN 

ESTRUCTURAS

PATENTE DE INVENCIÓN

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 12207180

     VIGENTE HASTA: 15/11/2032

*PCT ESPAÑA HASTA: 14/11/2033

INVENTORES

Los sistemas de detección sísmica para llevar a 

cabo una alerta previa no diagnostican la estructura 

conforme a unos parámetros máximos establecidos, 

ni se ajustan automáticamente conforme a la 

degradación de la rigidez de la estructura.

*Patent Cooperation Treatment, por el cual se solicitan
patentes en el exterior.

Wilmer Julián Carrillo León, Noel Giovanni 
Gonzalez Peñuela, Astrid Rubiano Fonseca

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

TRL 4

1

2

3
4
5
6
7

8
9

BENEFICIOS

Medición en tiempo real.

Fuente de alimentación solar.

El dispositivo aprovecha la diferencia de tiempo en 

la llegada de un evento sísmico para alertar a los 

ocupantes que va a ocurrir y debe salvaguardarse.

Posterior al sismo, evalúa si los desplazamientos 

presentados están por encima de los de diseño, 

informando si la estructura requiere ser evacuada, 

evaluada o ninguna atención por parte de 

ingenieros especialistas.

El sistema puede también utilizarse para tsunamis 

o programarse para alertar sobre vibraciones

continuas en la estructura las cuales no estaban 

previstas y que puede relacionarse con la 

redistribución de esfuerzos previo a un colapso de 

la estructura.

NUESTRA TECNOLOGÍA

La presente invención se relaciona con un 

dispositivo inteligente de alerta y de fuego en 

estructuras, el cual en caso de evento de sismo 

cumple la función de alertar previamente, 

comparar parámetros máximos aceptables de 

aceleración, desplazamiento y/o inclinación, 

para luego definir las rutas de evacuación y 

diagnosticar la estructura.
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Se busca una institución interesada 

en el codesarrollo y validación de la 

tecnología.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES

POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Vista interna en detalle del módulo de 
centro de procesamiento

A” Circuito de carga

A”’ Batería

B Sección de sensado de aceleración y su 
procesamiento

C Sección de procesamiento de informa-
ción y transmisión de datos

13 Un sensor

14 Un microcontrolador

15 Elemento de envío de información

16 Elemento receptor de información

ITEM NOMBRE ITEM

1 Módulo de centro de procesamiento

11 Módulo de sensado y transmisión

Conoce nuestro 
sitio web
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DISPOSITIVO ROBÓTICO 

ANTROPOMÓRFICO TIPO 

HUMANOIDE QUE CAPTURA 

EL MOVIMIENTO PARA 

ANIMACIÓN 3D

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

La presente invención se refiere a un maniquí 

humanoide para captura de movimientos. Es 

un dispositivo que utiliza datos de orientación 

de las distintas articulaciones capturados a 

través de sensores inerciales y potenciómetros 

para ser transmitidos y procesados con tarjetas 

electrónicas y presentados ante una interfaz de 

usuario en computador para la ejercitación de 

mano.

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 14283140

     VIGENTE HASTA: 24/12/2034

INVENTOR

La realización de movimientos de flexión/

extensión y desviación radial/ulnar para ejercitar 

la mano humana depende de guías impresas o 

digitales con apoyo de elementos elásticos que 

no proveen monitoreo ni realimentación sobre la 

actividad realizada.

El dispositivo eventualmente lograría 

conectarse a un sistema de software para 

trasmitir el movimiento de aducción/ 

abducción, flexión/extensión.

TRL 3
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Hernando Efraín León Rodríguez

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

PROPUESTA 

DE VALOR

Permite la captura de movimientos de la mano 

como flexión/extensión y desviación radial/ulnar de 

forma que el usuario puede conocer las curvas de 

movimiento de la actividad física realizada. 
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Las posibles aplicaciones del humanoide están orientadas a mercados 

que tienen un alto potencial del crecimiento en el sector de la animación 

y en la rehabilitación.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES

POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Brazo

2 Antebrazo

3 Mano

4 Muslo

5 Pierna

6 Pie

7 Torso

Conoce nuestro 
sitio web
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EQUIPO DE ENSAYO PARA 

MEDICIÓN DE PROPIEDADES 

CÍCLICAS DEL SUELO A 

FRECUENCIA, DEFORMACIÓN 

Y ROTACIÓN CONTROLADA 

DE ESFUERZOS

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en un equipo de laboratorio para 

la medición de suelo que permite efectuar 

secuencialmente ensayos sobre un mismo 

espécimen para determinar el módulo de 

Young, módulo cortante y sus respectivas 

relaciones de amortiguamiento para un amplio 

rango de frecuencias de excitación, niveles de 

deformación, anisotropía de esfuerzos y rotación 

de esfuerzos, tanto en sentido axial como 

torsional.

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13211898

     VIGENTE HASTA: 06/09/2033

INVENTOR

La rigidez del suelo se identifica por medio de la 

relación de amortiguamiento y el módulo cortante, que 

dependen del tipo de suelo, el nivel de deformación, el 

número de ciclos, la presión efectiva de confinamiento 

y las condiciones de drenaje. Ningún dispositivo tiene la 

flexibilidad necesaria para estudiar el comportamiento del 

TRL 9
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Javier Fernando Camacho Tauta, Oscar Javier 
Reyes Ortiz

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Permite hacer diferentes tipos de ensayos secuenciales 

con un solo dispositivo a un mismo espécimen de 

suelo.

Permite una comparación objetiva de los resultados de 

los ensayos sobre el espécimen de suelo.

Determina el módulo de Young, módulo cortante, 

relaciones de amortiguamiento con amplias 

frecuencias de excitación, niveles de deformación, 

anisotropía de esfuerzos y rotación de esfuerzos en un 

mismo equipo.

suelo en todos los niveles de frecuencia y deformación. 

Por esta razón, es necesario un equipo de ensayo para 

determinar el módulo y el coeficiente de 

amortiguamiento de un mismo espécimen cilíndrico 

de suelo, utilizando un amplio rango de frecuencias de 

aplicación de esfuerzo o deformación.
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PROPUESTA 

DE VALOR

La principal ventaja de este equipo es que permite medir secuencialmente tanto el módulo de Young 

como el módulo cortante y su respectiva relación de amortiguamiento para diferentes condiciones 

(frecuencia, nivel de deformación, rotación y anisotropía de esfuerzos) y su respectiva variación.

Este equipo de ensayos tiene aplicación en empresas que requieran analizar 

el suelo para el diseño de vías, construcción de vivienda, entidades públicas y 

privadas que necesiten analizar o identificar las propiedades cíclicas del suelo, 

en actividades de investigación e identificación de zonas de riesgo.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES  

POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

2 Módulo de control 
de procesamiento 
y visualización

3,1,3b,3c, 3d Barras de antifric-
ción de acero

12 Platina metálica 
octogonal

22a, 22b, 22c, 22d Sendos rodamien-
tos axiales

ITEM NOMBRE ITEM

2 Tapa metálica superior

3d Barra antifricción de acero

7 Servomotor axial eléctrico o electrónico

8 Pistón metálico

9 Celda de carga sumergible

10 Planta metálica cuadrada

11a, 11b, 11c, 11d Tornillos

12 Platina metálica octogonal

13 Servomotor torsional eléctrico o electrónico

24a Deformímetro

37 Buje

41 Adaptador

5757

Conoce nuestro 
sitio web



DISPOSITIVO INTELIGENTE 

DE DETECCIÓN DE 

ALEJAMIENTO

PATENTE DE INVENCIÓN

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 12231411

     VIGENTE HASTA: 20/12/2022

INVENTORES

Los sistemas de seguridad dependen del paso de 

un objeto a través de una esclusa de detección, pero 

si una persona evade la esclusa, los sistemas no 

detectan el alejamiento del objeto ni de la persona, 

generando inseguridad.

Wilmer Julián Carrillo León, Noél Giovanni 
Gonzalez Peñuela, Astrid Rubiano Fonseca 

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

TRL 4

1

2

3
4
5
6
7

8
9

BENEFICIOS

El dispositivo se recarga con energía solar.

Permite hacer seguimiento de objetos personales 

de cualquier tipo.

El usuario recibe una alerta cuando se supera la 

barrera de distancia predeterminada.

Puede ser utilizado para ubicar personas en 

condición de discapacidad, niños o incluso 

animales.

NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en un dispositivo inteligente y autónomo 

que incluye un sistema de comunicaciones incor-

porado en un objeto o sistema de referencia, para 

detectar el alejamiento de una persona u objeto. 

Comprende módulos de centro de configuración y 

visualización, módulos detectores de alejamiento 

y módulos de carga eléctrica mediante energía 

fotovoltáica.
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Permite hacer seguimiento automático de objetos personales de cualquier tipo 

dado que puede ser instalado en dispositivos móviles o en cualquier objeto, que 

por sus condiciones de tamaño pueden ser fácilmente olvidados o sustraídos.

Empresas del sector de seguridad.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

PROPUESTA  

DE VALOR

CLIENTES

POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Centro de Configuración y Visualiza-
ción.

2 Módulos Detectores de Alejamiento.

3 Módulo de carga eléctrica.

A, A” Pantalla táctil
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DISPOSITIVO INTELIGENTE 
DE RUTAS DE EVACUACIÓN

PATENTE DE INVENCIÓN

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 12231408

     VIGENTE EN COLOMBIA HASTA: 
20/12/2022

     PCT  ESPAÑA HASTA:

22/11/2033

INVENTORES

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

En general la zona del Pacífico, la zona de los 

Andes y la zona Caribe, es donde se tiene más 

amenaza sísmica. Durante 2015 por ejemplo, se 

registraron 383 emergencias entre incendios y 

colapso de edificaciones, explosiones, y sismos, con 

211 víctimas entre muertos y heridos. Buena parte 

de las víctimas son ocasionadas por la dificultad de 

evacuación de los edificios. La razón principal es el 

desconocimiento de las rutas de evacuación, la falta 

de planeación de señalización y el bloqueo de las 

rutas antes o durante la emergencia.

Noel Giovanni González Peñuela, Astrid 
Rubiano Fonseca, Wilmer Julián Carrillo León

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

TRL 5

1

2

3
4
5
6
7

8
9

BENEFICIOS

Dispositivo inalámbrico alimentado por energía solar, 

por lo que no depende de la energía del edificio.

Define una ruta de evacuación segura de acuerdo 

con el estado y disponibilidad de las rutas y salidas del 

edificio.

Señales auditivas y táctiles indican la ruta a personas 

con discapacidad visual y auditiva.

Almacena la cantidad de personas en cada sala, por lo 

que permite saber donde y cuantas personas deben 

evacuarse.

NUESTRA TECNOLOGÍA

El sistema electrónico determina la mejor ruta de 

evacuación de acuerdo a las condiciones del edifi-

cio y la informa a los habitantes. El dispositivo esta 

compuesto por una unidad de procesamiento 

y sensores que pueden ser de humo, gas, movi-

miento, entre otros. Determina cuántas personas 

hay en la sala. 

Realiza simulacros periódicos para entrenar a las 

personas. Considera personas con discapacidad 

visual y auditiva activando un botón que la persona 

ya sabe que debe estar allí, si no está esa no es la 

ruta. Dispositivo alimentado con energía solar.
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PROPUESTA 
DE VALOR

La tecnología es alimentada por energía solar, aporta adaptabilidad al enrutamiento, guía a personas 

con discapacidad auditiva o visual y puede estimar cuántas personas había en cada locación antes 

de la emergencia.

Construcciones con gran afluencia de personas, como aeropuertos, centros 

comerciales, hoteles, hospitales o edificios de oficinas. Otro posible mercado 

son las aseguradoras.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES  
POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

B Sistema de comunicación y sensor 
de integridad estructural.

C Circuito regulador de energía.

D Sistema de integración de los sen-
sores.

1 Módulo de censado e indicación.

11 Sistema de envío de información

12, 13 Microprocesadores

14 Sensor acelerómetro.

61

Conoce nuestro 
sitio web

ITEM NOMBRE ITEM

A, A’, A” Bocina.

E Sensores del sistema.

1 Módulo de censado e indicación.



DISPOSITIVO PARA 
DETECCIÓN DE PROPIEDADES 
DE ALIMENTOS, 
MEDICAMENTOS Y OBJETOS 
PARA EL CONTROL DE 
REACCIONES ALÉRGICAS Y DE 
SENSIBILIDAD EN PERSONAS

PATENTE DE MODELO 
DE UTILIDAD

NUESTRA TECNOLOGÍA

La invención identifica los componentes que 

puedan generar reacciones alérgicas al usuario, 

debido a que incluye un módulo de sensores, 

módulo de procesamiento y almacenamiento, 

tarjeta médica donde el especialista médico 

registra el listado de alimentos no permitidos, 

comunicación, acceso web y un módulo de 

sugerencia. El sistema realiza la comparación entre 

el listado de alimentos no permitidos por el médico 

y la identificación de sustancias que hace el sensor 

que entra en contacto con el alimento, por medio 

de tiras que poseen diferentes niveles de precisión 

en la identificación de sustancias químicas.

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13236140

     VIGENTE HASTA: 04/10/2023

INVENTORES

Las Alergias Alimentarias (AA) son reacciones del 

sistema inmunológico a algunas sustancias de los 

alimentos. Los síntomas de AA pueden ser desde 

urticaria, piel enrojecida y dificultad para respirar, hasta 

pérdida de conciencia. No existe cura para las alergias 

a los alimentos. Evitar rigurosamente los alérgenos 

El dispositivo reportará los resultados a una red 

social, discriminando el alimento y el tipo de alérgeno 

identificado, de tal manera que los nuevos pacientes 

que adquieran los dispositivos pueden tener acceso a la 

información que reportaron otros usuarios.

El dispositivo se mantendrá actualizado con los 

resultados de las investigaciones en alergias.

El dispositivo no se especializa en un tipo de alérgeno, por 

lo que podrá medir un espectro más amplio de alérgenos.

Astrid Rubiano Fonseca, Noel González 
Peñuela

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

alimentarios constituye una medida importante para 

prevenir consecuencias graves a la salud y aunque la 

legislación obliga a etiquetar la comida que puede 

contener alérgenos, no es posible determinar en 

comida no empacada si contiene alguna de estas 

sustancias.
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1

2

3
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PROPUESTA 
DE VALOR

EL PROBLEMA EN CIFRAS

de personas presentan 
algún tipo de AA. 

de los niños menores de 
1 año presentan alergia a 
la leche de vaca.

15 millones 2,3%La oferta de valor de esta tecnología es que 

puede identificar diferentes alérgenos con 

el mismo dispositivo. Las soluciones actuales 

se especializan en un tipo de alérgeno.

En Estados Unidos En Colombia

CLIENTES  
POTENCIALES

Los clientes potenciales son las empresas distribuidoras de 

dispositivos médicos, o empresas de dispositivos pediátricos.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co 63

ITEM DESCRIPCIÓN ÍTEM

1 Cámara.

11 Semiconductor.

13 Sistema de comunicación 
inalámbrica de 2.5GHz  
bluetooth..

14 Infrarrojo.

19 Pantalla táctil.

111 Tarjeta médica NFC.



SISTEMA DE ADVERTENCIA 
VEHICULAR

PATENTE DE INVENCIÓN

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13193431

 

     

     VIGENTE EN COLOMBIA HASTA:
14/08/2033

INVENTORES

Es necesario el desarrollo de nuevos dispositivos 

que logren solucionar los problemas técnicos 

relacionados con las prohibiciones originadas por 

decisiones legales en procura del mejoramiento del 

flujo vehicular o de las condiciones ambientales.

Astrid Rubiano Fonseca, Noél Giovanni 
Gónzalez Peñuela

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

BENEFICIOS

La invención permite monitorear el entorno interior 

y exterior del vehículo en aras de asegurar la 

disminución de la contaminación ambiental y/o 

mejorar las condiciones de movilidad en las vías.

Al usar este sistema se mejora la confianza en 

las personas debido a que existe la seguridad de 

no incrementar la contaminación ambiental en 

momentos críticos y a contribuir en la disminución de 

flujo vehicular. 

NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en un sistema o dispositivo de ad-

vertencia vehicular que incluye un sistema de 

comunicaciones, un dispositivo de advertencia, 

dispositivo actuador sobre el sistema eléctrico de 

encendido del vehículo y una red de sensores de 

contaminación que detectan concentraciones en 

partes por millón (ppm). 

Determina si es posible el uso del vehículo en 
función de las prohibiciones normativas locales y/o 

el estado ambiental actual de una zona geográfica.

TRL 4

1

2

3
4
5
6
7

8
9
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PROPUESTA 
DE VALOR

La invención detecta los niveles de monóxido de carbono, tanto en el interior como en el exterior del 

vehículo y si estos niveles están por encima del valor permitido, el sistema bloquea el sistema eléctrico 

de encendido del vehículo.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Dispositivos de sensado ex-
terior.

12 Sensor de contaminación.

13 Microcontrolador.

14 Conector interno.

15 Sistema de comunicaciones.

16 Conectores externos.

ITEM NOMBRE ITEM

2 Dispositivos de advertencia.

21 Conector de alimentación interna.

22 Conectores internos.

23 Microcontrolador.

24 Sensor de contaminación.

25 Conector tipo USB.

26 Sistema de comunicaciones.
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Conoce nuestro 
sitio web



MECANOTRANSDUCTOR 
PARA LA ESTIMULACIÓN DE 
CULTIVOS CELULARES

PATENTE DE INVENCIÓN

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 10164988

     VIGENTE HASTA: 30/12/2030

INVENTORES

La reconstrucción ósea es un problema clínico 

importante y ningún enfoque ha provisto una 

solución completa, por ejemplo, los materiales 

osteoinductivos pueden hacer crecer hueso en 

la zona donde normalmente no se encuentra o 

promover el crecimiento de otro tipo de células 

no deseadas. La ingeniería de tejido óseo requiere 

no solo células óseas vivas sino estructuras de 

apoyo con una gran cantidad de requisitos de 

difícil consecución como biodegradables, no 

inmunogénicas con propiedades biomecánicas y 

fáciles de manejar.

Jorge Arturo Rey Cubillos, Luis Eduardo 
Llano Sánchez, Astrid Rubiano Fonseca.

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

TRL 4

1

2

3
4
5
6
7

8
9

BENEFICIOS

Fomento selectivo de crecimiento: la aplicación 

de ondas (mecánicas o electromagnéticas) con 

cambio de frecuencia se aplica sobre cultivos 

de células madre de tejido óseo previamente 

separadas, por lo tanto no fomenta el crecimiento 

de otro tipo de células o “tejido contaminado”.  

Las células madre empleadas en el cultivo 

provienen del propio paciente, por lo que no 

generarían rechazo del sistema inmune del 

paciente.

NUESTRA TECNOLOGÍA

La invención consiste en un aparato mecatrónico 

para realizar estimulación mecánica de cultivos 

celulares in Vitro, transmitiendo diferentes inten-

sidades de fuerza a células adheridas en frascos 

de cultivo, partiendo de una matriz del tamaño 

del tejido óseo perdido. 

Sobre ella se siembran células madre y se 

señalizan con el rango de frecuencia identificado. 

Después de obtener el crecimiento se implanta 

en el paciente. Es aplicable para células de tejido 

conectivo: hueso, cartílago y músculo.
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PROPUESTA 
DE VALOR

Tiene como factor diferencial el fomento selectivo de crecimiento celular por aplicación de ondas 

mecánicas y electromagnéticas.

Se pretende avanzar en el estado 

de desarrollo de la tecnología para 

desarrollar un prototipo funcional con 

apoyo de un ente financiador. Una vez se 

ha madurado el desarrollo, se pretende 

realizar un licenciamiento con compañías 

desarrolladoras de dispositivos médicos 

en Colombia que tengan un enfoque de 

investigación y desarrollo.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES  
POTENCIALES

67

Conoce nuestro 
sitio web

ITEM NOMBRE ITEM

1 Tráiler

2 Segundo carro posterior

3 Carro delantero

4 Tolva

5 Sistema de tres canales tipo 
flauta

6 Sistema de diafragma

21 Mecanismo raspador

22 Sistema del rodillo

31 Equipo de preparación de la 
mezcla

32 Riel

33 Motor hidráulico

61 Sistema de pistón

62 Motor hidráulico

63 Sistema hidraúlico

64 Cepillo vibratorio



BLOQUES DE 
CONSTRUCCIÓN EN FORMA 
DE H ASIMÉTRICA CON 
DISIPACIÓN DE ENERGÍA N3

PATENTE DE MODELO 
DE UTILIDAD 

NUESTRA TECNOLOGÍA

La presente invención se refiere a bloques para 

construcción en forma de H asimétrica o para juegos 

didácticos caracterizados por estar diseñados para 

limitar por sí mismos el desplazamiento entre ellos 

tanto en el sentido longitudinal como transversal, 

disminuyendo la aparición de fisuras o grietas al 

generarse movimientos.

BENEFICIOS
Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13003301

     VIGENTE HASTA: 09/01/2023

INVENTORES

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

El bloque más común es el rectangular, el cual ha 

evolucionado en materia de su composición, pero 

ha conservado su forma externa como un 

paralelepípedo de seis caras con capacidad limitada 

para soportar fuerzas verticales provenientes de su 

mismo peso y horizontales ocasionadas por fuerzas 

sísmicas, eólicas las causadas por quienes la 

habitan (cargas vivas).

Permite crear estructuras capaces de resistir por sí 

mismas tanto fuerzas verticales como horizontales.

Su diseño ofrece estabilidad estructural en muros y 

mayor aislamiento acústico y térmico.

Resistencia al paso de humedad en las uniones 

entre bloques.

La estructura asimétrica evita que se propicie la 

fractura del bloque.

Reduce costos y tiempos en los procesos de 

construcción.

El sistema estructural puede ser unido de forma 

paralela o transversal.

TRL 4
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Wilmer Julian Carrillo Leon, Noel Giovanni 
Gonzalez Peñuela, Astrid Rubiano Fonseca.

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Es por eso, que, para hacer más resistentes los muros 

conformados por bloques tradicionales, se requiere 

realizar perforaciones horizontales y/o verticales a los 

bloques para introducir dentro de estos varillas de acero, 

las cuales se encuentran embebidas en hormigón o 

concreto, lo que incrementa los costos derivados de las 

modificaciones en los procesos, mano de obra y 

materiales.
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Esta tecnología consiste en bloques de construcción con una adecuada 

resistencia a fuerzas cortantes, los cuales se pueden ensamblar sin la necesidad 

de mortero o material de pega entre los mismos, el cual termina desprendiéndose 

debido a los esfuerzos de tensión que se inducen entre el material ligante y el 

bloque, permitiendo así la transferencia de calor o propagación del sonido o ruido 

a través de sus uniones. 

No obstante, existe la alternativa de utilizar en estas uniones material flexible, el 

cual permite al muro disipar la energía inducida por una fuerza y/o aceleración 

externa mediante su movimiento sin generar grietas o fracturas en los bloques.

Empresas públicas y privadas 

del sector de la construcción.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

PROPUESTA  
DE VALOR

CLIENTES
POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Un elemento caracte-
rizado porque tiene la 
forma de una H asimé-
trica.

10 Cuerpo central en forma 
rectangular.

11, 12 Dos proyecciones rec-
tangulares iguales, uni-
das a extremos y caras 
opuestas del cuerpo 
central.
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BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN 
ESCUALIZABLE CON PLANOS 
DE CORTE ORTOGONALES 
FRONTAL Y SAGITAL

PATENTE DE INVENCIÓN
NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en bloques para construcción o 

para juegos didácticos caracterizados por 

estar diseñados para limitar por sí mismos el 

desplazamiento entre ellos, tanto en el sentido 

longitudinal como transversal. Los espacios 

entre ellos permiten colocar un material 

aislante, flexible o de unión entre los mismos.

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13150751

     VIGENTE HASTA: 25/06/2033

INVENTORES

El bloque más común es rectangular, sin embargo, 

existe la necesidad de crear estructuras capaces de 

resistir por sí mismas tanto fuerzas verticales como 

horizontales, las cuales pueden ser longitudinales al 

eje principal del muro o perpendiculares al mismo, sin 

incurrir en costos derivados de las modificaciones de 

procesos, mano de obra y materiales.

Mayor estabilidad estructural, aislamiento 

acústico y térmico.

Características superficiales novedosas en 

forma escalonada y/o escualizable.

Brinda estabilidad tanto en el plano vertical 

como horizontal gracias al escalonamiento 

de sus planos.

TRL 4
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Wilmer Julián Carrillo León, Noel Giovanni 
González Peñuela, Astrid Rubiano Fonseca

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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 Es capaz de resistir por sí misma tanto fuerzas verticales como horizontales. 

compuestas por estas unidades permiten disipar energía mediante movimiento.

Empresas de construcción o empresas que 

desarrollen juegos didácticos con bloques.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

PROPUESTA  
DE VALOR

CLIENTES
POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

2 Bloque de construcción es-
cualizable con planos de corte 
ortogonales frontal y sagital.

111, 12, 13, 
14

Planos horizontales formados 
por caras.

110 Cara ubicada en el plano  
intermedio.

111 Cara frontal.

112 Cara ubicada en el  plano 
lateral derecho.

114 Cara frontal plano intermedio.
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DISPOSITIVO DE 
TERMOTERAPIA QUE INCLUYE 
UN MÓDULO DE APLICACIÓN 
DE FLUIDO FRÍO Y CALIENTE 
DE FORMA INDEPENDIENTE

PATENTE DE MODELO 
DE UTILIDAD

NUESTRA TECNOLOGÍA

El objetivo del dispositivo es permitir el control 

entre el calor y el frío para tratamientos de 

Termoterapia, a través de un paño que contiene 

mangueras para transmitir la temperatura. Esta 

tecnología esta tiene 4 componentes: módulo de 

implementación de termodinámica que genera 

el calor o el frío, módulo de aplicación del fluido, 

mangueras de transmisión del fluido desde el 

módulo de generación hasta el paño y pantalla 

táctil para que el usuario ingrese la temperatura 

y el tiempo que desea tener el tratamiento. 

El sistema de control de los dos circuitos es 

independiente para cada circuito. 

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 14231771

     VIGENTE HASTA: 20/10/2024

INVENTORES

Entre el 22% y 37% de los pacientes detienen sus actividades al 

menos 1 hora a la semana por algún tipo de dolor muscular.  

Los ciclos de calor y frío son una práctica recomendada para 

disminuir el dolor de las lesiones musculares, sin embargo, las 

técnicas comunes no permiten controlar en un mismo dispositivo 

ambos tratamientos, haciendo dispendioso el trabajo para el 

personal que administra el tratamiento al cambiar y controlar 

constantemente de dispositivo en una misma terapia.

El dispositivo permite controlar 

el tiempo y la temperatura 

deseada para el tratamiento.

El sistema de control de los 

dos circuitos es independiente 

para cada circuito.

TRL 4
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Noel Giovanni González Peñuela, 
Astrid Rubiano Fonseca

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

7272



PROPUESTA EL PROBLEMA EN CIFRAS
DE VALOR

53% 19% 11% La tecnología permite unir en un mismo 

dispositivo la terapia de calor y frío.

  SETNEILC
POTENCIALES

El posible mercado de este dispositivo se encuentra en 

empresas de dispositivos médicos, hospitales de menor y 

mediana complejidad, centros de SPA, centros deportivos y 

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Módulo de implementación 
de termodinámica que ge-
nera calor o frío.

2 Mangueras de transmisión 
del fluido desde el módu-
lo de generación hasta el 
paño.

3 Módulo de aplicación de frío 
y calor..

En Colombia De ellos

de las personas han 
manifestado tener 
algún tipo de dolor.

Además, los procesos dolorosos músculo esqueléticos pueden 
generar algún grado de discapacidad en la población.

tuvieron dolor 
lumbar y dolor 
en rodillas

en las piernas
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BLOQUES DE 
CONSTRUCCIÓN CON 
ENSAMBLE ORTOGONAL 
EN CUATRO CARAS

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

-

trucción ó para juegos didácticos caracterizados 

por estar diseñados para limitar por sí mismos el 

desplazamiento entre ellos tanto en el sentido 

longitudinal como transversal, haciéndose más 

-

ras o grietas al generarse movimientos.

BENEFICIOS
Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13124729

     VIGENTE HASTA: 21/05/2033

INVENTORES

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

El bloque más común es el rectangular, el cual ha 

evolucionado en materia de su composición, pero 

ha conservado su forma externa como un 

paralelepípedo de seis caras con capacidad 

limitada para soportar fuerzas verticales 

provenientes de su mismo peso y horizontales 

ocasionadas por fuerzas sísmicas, eólicas las 

causadas por quienes la habitan (cargas vivas). 

Permite crear estructuras capaces de resistir por sí 

mismas tanto fuerzas verticales como horizontales.

Su diseño ofrece estabilidad estructural en muros y 

mayor aislamiento acústico y térmico.

Resistencia al paso de humedad en las uniones 

entre bloques.

Reduce costos y tiempos en los procesos de 

construcción.

El sistema estructural puede ser unido de forma 

paralela o transversal.

TRL 4
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Noel Giovanni González Peñuela, Astrid 
Rubiano Fonseca, Wilmer Julián Carrillo León

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Por lo que, para hacer más resistentes los muros 

conformados por bloques tradicionales se requiere 

realizar perforaciones horizontales y/o verticales a 

los bloques para introducir dentro de estos varillas 

de acero, las cuales se encuentran embebidas en 

hormigón o concreto, lo que incrementa los costos 

mano de obra y materiales.
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Logra evitar la transferencia de calor o propagación 

bloques tradicionales.

El bloque puede ser producido mediante:

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

TECNOLOGÍA  
EN CIFRAS

ITEM NOMBRE ITEM

1 Bloque de construcción 
con ensamble ortogonal 
en cuatro caras.

11 El Paralelepípedo cen-
tral puede ser un ortoe-
dro, un romboedro o un 
hexaedro regular o cubo.

12, 13, 14, 
15, 16

Paralelepípedos orbita-
les en cuatro caras cir-
cundantes.

Esta tecnología consiste en bloques de construcción con una adecuada 

resistencia a fuerzas cortantes, los cuales se pueden ensamblar sin la necesidad de 

mortero o material de pega entre los mismos. No obstante, existe la alternativa de 

utilizar en estas uniones material flexible, el cual permite al muro disipar la energía 

inducida por una fuerza y/o aceleración externa mediante su movimiento sin 

generar grietas o fracturas en los bloques.

Empresas públicas y privadas del sector de la 

construcción.

PROPUESTA  
DE VALOR

CLIENTES
POTENCIALES

75

Arcilla, cerámica, concreto, arena, cemento, 
silical, plástico, polipropileno, poliestireno, 
acrílicos, caucho, espuma, polietileno 
expandido, poliestireno expandido, cartón 
pluma, acetato de viniletileno, etc.

+15
diferentes  
materiales



DISPOSITIVO EXTERNO 
PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DE FUERZAS INERCIALES 
DURANTE ENSAYOS EN 
MESA VIBRADORA, EL CUAL 
COMPRENDE UN SISTEMA 
GUÍA DE MOVIMIENTO LINEAL

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Consisten en un dispositivo externo de transmisión 

de fuerza para cargar de forma segura y adecuada 

la masa inercial adicional durante los ensayos de 

la mesa vibratoria, los cuales son empleados para 

simular la resistencia de las estructuras cuando 

estas se someten a vibraciones sísmicas.

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 10116694

     VIGENTE HASTA: 21/09/2030

INVENTORES

TRL 3
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Sergio Manuel Alcocer Martínez De Castro, 
Wilmer Julian Carillo Leon

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Las mesas vibratorias son utilizadas para simular 

movimientos o vibraciones sísmicas en elementos 

estructurales y no estructurales, evaluando su 

resistencia, evitando de esta manera la posibilidad 

de volcamiento de las mismas cuando ya están en 

funcionamiento.

BENEFICIOS

Mejora en el desempeño de la mesa y precisión de los 

resultados al incorporar el dispositivo que simula la 

carga adicional.

Al incorporar el dispositivo en el ensayo de mesa 

vibratoria se disminuyen los riesgos para el personal 

de operación y de la mesa asociados al colapso del 

modelo estructural.

Facilidad y practicidad en la forma de realizar el ensayo 

de fuerzas inerciales debido a que o se necesita de una 

masa adicional. 

debido a que no tiene mayor efecto de fricción a tener 

solo una carga. 

ensayos.

Sin embargo, las mesas vibratorias presentan 

limitaciones debido a que el tamaño de la mayoría es 

reducido en comparación con las estructuras reales, 

por tanto, es necesario aumentar la masa y la carga 

que simule las condiciones reales, limitando la 

seguridad de los ensayos, la precisión de los resultados, 

aumentando el ruido de las vibraciones y la distorsión 

de la mesa.



Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Marco fijo.

2 Sistema de deslizamiento del 
cajón que almacena la masa.

3 Cajón conformado con perfiles 
de acero de sección “I” donde se 
almacena la masa adicional.

4 Una masa adicional.

5 Un sistema de arriostramiento 
de la masa adicional.

6 Unas rótulas de giro libre.

7 Una viga de conexión.

8 Una celda de carga.

9 Una viga de carga.

10 Modelo que se va a estudiar.

11 Mesa vibradora.

7777



PROBLEMA QUE 
RESUELVE

El mantenimiento de redes de tuberías requiere 

que se lleve a cabo una evaluación detallada de las 

determinar la existencia de grietas, fracturas o 

cualquier evidencia de daño estructural. Una vez se 

o efectuar tareas de sellado, impermeabilización

y reparación para que la tubería vuelva a estar en 

condiciones de operación. Sin embargo, hay tuberías 

en lugares de difícil acceso para las que se requiere 

un dispositivo que pueda controlarse de manera 

remota para inspección y reparación de las mismas.

DISPOSITIVO PARA 
EXPLORACIÓN Y 
REPARACIÓN DE TUBERÍAS

PATENTE DE INVENCIÓN

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. NC2019/0009551 

     VIGENTE HASTA: 
Bajo examen de fondo.

INVENTORES
Leonardo Enrique Solaque Guzmán, Diego 
Alejandro Patiño Guevara, Julián David 
Colorado, Fredy Orlando Ruiz Palacios, 
Ramón Hernán Duarte Vargas, Francisco 
Javier Sichacá Avila

TITULARES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA,  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, 
HIDRÁULICA Y URBANISMO LTDA.

TRL 6

1

2

3
4
5
6
7

8
9

BENEFICIOS

Facilita la inspección de las características estructurales 

de tuberías descubiertas y enterradas, y, en caso de 

ser necesario, permite su reparación inmediata, sin 

necesidad de extraerlas. De esta manera, se reducen 

a la evaluación del estado de la tubería, aun cuando el 

reparación.

Permite conocer en tiempo real las características 

operacionales del dispositivo al interior de la tubería 

(presión, temperatura, humedad) para garantizar el 

correcto funcionamiento del dispositivo. 

NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en un dispositivo aquí revelado. Inicialmente 

efectúa una etapa de exploración en la que hace una 

evaluación de las características estructurales del 

interior de la tubería para determinar si existen fallas 

y la localización de éstas. Posteriormente, 

se ejecuta una etapa de reparación en la que el 

dispositivo, con base en la información recolectada 

durante la etapa de exploración, procede a reparar 

reparación de la tubería. 

daño estructural presente en la tubería. 

78



Es controlado en su totalidad por un operario de manera remota desde 

una estación base, desde donde puede enviar instrucciones al dispositivo y 

visualizar el estado de las tuberías. Desde la estación base, el operario realiza 

la evaluación de las condiciones de la tubería y toma las decisiones acerca 

de cómo proceder con la reparación. 

Industrias especializadas en inspección 
y reparación de tuberías.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

PROPUESTA  
DE VALOR

CLIENTES
POTENCIALES

79

Conoce nuestro 
sitio web

1 1

2

3

4

5

6

1

4

2

8

24

Soporte para oruga
lateral derecha

Soporte para oruga
lateral izquierda

Soporte auxiliar (suspensión)

Oruga mecánica

Tornillo brístol M3x10

Tornillo brístol M6x10

NOMBRE ITEM

1

1

4

2

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Acople de tracción inspector

Apoyo (actuador lineal)

Soporte 1 (columnas)

Soporte 2 (eslabón de apoyo)

Base inspector

Enchufe (inspector)

Empaque tapa lateral
(interruptor-enchufe)

Empaque tapa lateral
(batería)

Empaque tapa superior

Flange lateral batería

Interruptor (Inspector)

Soporte para cableado

Soporte (fijo) cámara Sony

Tapa (chasis)

Tapa lateral 
(interruptor-enchufe)

Tapa lateral (batería)

Tope roscado

Unión para eslinga

NOMBRE ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

6

1

1

Anillo de fijación exterior

Anillo de fijación interior

Base cámara Sony (lámina)

Cámara Sony SNC ER580

Domo

Flange cámara Sony

Flange domo

Goma

Led (ojo de águila)

Placa de sujeción cámara

Protector cable

Sello domo

Soporte mecanizado
cámaraSony

NOMBRE ITEM



PROBLEMA QUE 
RESUELVE

La contaminación y afectación directa a cuerpos de 

creciente, por ser una fuente vital para la sostenibilidad 

de los ecosistemas y contener las reservas de agua 

potable. Por lo anterior, las evaluaciones físico químicas 

y microbiológicas adquieren gran importancia para 

establecer la calidad de estos. 

Para ello se requiere de la obtención y preservación de 

muestras de lodo, tomadas del fondo de los cuerpos 

de agua en estudio, las cuales son extraídas de manera 

DISPOSITIVO PARA 
MUESTREADO DE FONDO

PATENTE DE INVENCIÓN 
BAJO EXÁMEN DE 
FONDO
Superintendencia de Industria y 
Comercio No. NC2017/0008107

     VIGENTE HASTA: 
Bajo examen de fondo.

INVENTOR
Luis Felipe Pinzón

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NUESTRA TECNOLOGÍA

para muestreo del fondo en el centro del cauce de 

la corriente, caracterizado por la presencia de una 

como uno o más extensores roscadas, según la 

profundidad, y una empuñadura con válvula de 

vacío. El dispositivo para muestreo de fondo de la 

presente invención permite la toma de muestras 

sólidas o semisólidas del manto bentónico de los 

cuerpos de agua sean loticos o lenticos. 

TRL 4
1

2

3
4
5
6
7

8
9

de investigación para su análisis.

Entre los métodos de recolección de muestras que 

se aplican en la actualidad se distinguen el uso de 

palas, dragas y otros dispositivos de colección de lodo 

a poca profundidad; hasta el desarrollo de elementos 

sumergibles para alcanzar mayores profundidades, en 

especial en la sección central del cauce. Dichas palas 

presentan la pérdida de parte de la  muestra debido a 

la acción de la corriente y la imposibilidad de detección 

de la totalidad de contaminantes que por su dinámica 

80



La presente invención se relaciona con el sector de las ingenierías ambiental y 

mecánica, específicamente con el desarrollo de equipos para toma de muestras 

en suelo subacuático.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES 
POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Dispositivo para muestreo  
de fondo.

2 Válvula de vacío acondi-
cionada en el manubrio.

3 Extensores roscados de 
profundidad.

4 Cápsula para contención 
de la muestra por vacío.

8181



DISPOSITIVO PARA 
SUJECIÓN DE MÚLTIPLES 
TRANSDUCTORES EN 
ENSAYOS DE LOSAS

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en un dispositivo de sujeción de múlti-

ples transductores para realizar ensayos de de-

formación de losas que comprende un brazo de 

sujeción apoyado a los extremos de la losa, con 

lo cual la medición mantiene los transductores 

verticales y no registra posibles desplazamien-

tos del marco de carga. 

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

BENEFICIOS
Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 15303000

     VIGENTE HASTA: 21/12/2035

INVENTORES

PP, etc.) y otros refuerzos (mallas electrosoldadas 

u otros) miden el desempeño de losas del material 

mediante transductores de desplazamiento. Los 

dispositivos usados actualmente para las pruebas 

limitan la calidad de la información para aplicaciones 

Evita registro de movimientos del marco de 

soporte.

Permite llevar el ensayo hasta falla de la losa sin 

dañar los transductores.

Permite hasta 8 transductores para ensayos 

especiales de investigación en diversos tamaños 

de losa.

Liviano con estructura rígida antipandeo que 

facilita la instalación.

TRL 7
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Wilmer Julián Carrillo León, Felipe Alejandro 
Riveros Enciso, Luis Eduardo Llano Sánchez

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

de diseño de materiales y estructuras reforzadas 

especializadas de losas para piso, refuerzo de túneles 

y muros de contención, ya que i) hacen medición en 

un solo punto de la losa, ii) incluyen en la medición 

el desplazamiento del soporte, iii) no se llevan hasta 

la falla o colapso de la losa por evitar daños del 

transductor.
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PROPUESTA 
DE VALOR

El dispositivo es novedoso en cuanto a la 

ubicación del transductor y la protección 

que esta le provee, así como en la 

posibilidad de mediciones más detalladas 

por la adición de más transductores.

  SETNEILC
POTENCIALES

Se pretende exponer su uso como un creative commons 

para que la universidad obtenga el reconocimiento sobre el 

producto ante laboratorios e instituciones que realizan estos 

ensayos. Y se contempla incluir la asesoría para la mejora de 

sus laboratorios de entes aliados.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Transductores de deforma-
ción.

2 Dispositivo de fijación.

3 Pistón de carga.

4 Losa.

5 Base de apoyo.

Permite 
registrar

4 u 8
posiciones

600, 500 y 400mm

Aplicado preferiblemente 
a losas cuadradas de

aunque adaptable a otros tamaños

83
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PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Los trastornos neuro lingüísticos son alteraciones 

presentes en el lenguaje, derivados de una patología 

neurológica, como los accidentes cerebrovasculares, 

tumores cerebrales y enfermedades infecciosas como 

la meningitis, entre otros. Afectan también aspectos 

intelectuales, de la personalidad y con frecuencia están 

DISPOSITIVO DE 
ENTRENAMIENTO 
NEUROCOGNITIVO  

PATENTE DE MODELO 
DE UTILIDAD
Superintendencia de Industria y 
Comercio No. NC2016/0006177 

     VIGENTE HASTA: 30/12/2026

INVENTORES
Hilda Marcela Iregui Guerrero,  
Sebastián Humberto Sastoque Hernández

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

TRL 6

1

2

3
4
5
6
7

8
9

NUESTRA TECNOLOGÍA

La presente invención corresponde a un dispositivo 

y método de entrenamiento neurocognitivo 

conformado por un cuerpo superior de proyección y 

captura de señales visuales y electromagnéticas; un 

dispositivo de procesamiento y control basado en un 

método que comprende las siguientes etapas: 

a. Proyectar imágenes visuales y electromagnéticas.

b. Detectar cambios que indiquen una respuesta  
de un usuario frente a las imágenes.

c. Almacenar los cambios en una memoria de un 
dispositivo de procesamiento y control.

d. Comparar la respuesta detectada con un patrón 

e. Asignar un puntaje al conjunto de respuestas 
almacenadas.

f. Determinar si el puntaje supera un umbral 
preestablecido por un usuario; en caso negativo 
se repiten las etapas anteriores. En caso positivo 
se da retroalimentación del resultado y cierre a 
la terapia.

 

Actualmente, la mayoría de los sistemas de 

entrenamiento usados por fonoaudiólogos no suelen 

de los pacientes y no ofrecen mecanismos para hacer 

seguimiento al paciente por fuera de las sesiones 
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PROPUESTA 
DE VALOR

El mayor diferencial para el terapeuta son las 

métricas que permiten evaluar objetivamente 

la evolución del paciente, es por eso que 

esta tecnología maneja métricas basadas en 

algoritmos inteligentes de análisis de datos con 

fundamento en teorías de plasticidad neuronal, 

que permiten no solo medir el tiempo utilizado 

las respuestas dadas y el porcentaje de aciertos 

para cada ejercicio, también analizar 

resultados y brindar recomendaciones de 

estrategias de planeación multi-criterio para 

procesos terapéuticos.

CLIENTES  
POTENCIALES

Hospitales, clínicas terapéuticas privadas, pacientes 

con trastornos neuro lingüísticos tratables.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

BENEFICIOS

Ofrece seguimiento remoto al tratamiento del 

paciente.

Dispositivo ergonómico y atractivo para el 

paciente.

Ahorra costos e incomodidades en 

desplazamientos a controles médicos o terapias 

del tratamiento. 

Facilita la investigación con analítica de datos 

frente a las variables de evolución de los 

tratamientos que hoy no logran ser sistematizados 

o analizados comparativamente.

Resultados en tiempo real del avance del paciente.

ITEM NOMBRE ITEM

1 Cuerpo superior de proyec-
ción y captura de señales vi-
suales y electromagnéticas.

2 Dispositivo de captura de 
señales visuales y electro-
magnéticas.

3 Dispositivo de procesamien-
to y control.

4 Dispositivo de proyección 
de imágenes.

5 Dispositivo de captura de 
señales visuales y electro-
magnéticas que responde al 
rango de infrarrojo.
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DISPOSITIVO COLECTOR 
SOLAR TÉRMICO CON 
MEDIOS DE GENERACIÓN DE 
FLUJOS TURBULENTOS

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Esta invención consiste en un calentador 

que utiliza la radiación solar para elevar la 

temperatura del agua que se almacena en un 

tanque con aislamiento térmico. El desarrollo 

comprende dos placas enfrentadas con un 

cordón en la cara frontal que da estructura 

al diseño para favorecer la presurización del 

dispositivo, en particular cuando se fabrica 

en grandes dimensiones. El diseño permite la 

conexión de múltiples colectores en serie, en 

paralelo y combinados para lograr el volumen 

requerido de líquido a calentar, y es modular 

para ajustarse a las áreas de terrazas y techos 

donde se instala.

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. NC2017/0007973

     VIGENTE HASTA: 04/08/2037

INVENTOR

Los sistemas de calentamiento de agua residencial o 

doméstica pueden ser utilizados en hogares, hospitales, 

o en clubes y hoteles para calentar piscinas y fuentes

de agua. Las ventajas de utilizar la energía solar frente 

a otras fuentes son principalmente ambientales y 

económicas, pues sus usuarios no solo disminuyen la 

emisión de gases contaminantes, sino que obtienen 

ahorros en sus facturas de gas y de electricidad.

TRL 4
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Luis Eduardo Llano Sánchez 

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Además, los sistemas actuales de CSA (Colectores 

Solares de Agua) pueden ser no presurizados o 

presurizados, en el caso de estos últimos se requiere 

utilizar estructuras simples para mantener la forma 

de este, sin incrementar ostensiblemente los 

costos de fabricación, lo que limita la capacidad de 

calentamiento de altos niveles de fluidos.
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PROPUESTA 
DE VALOR

Esta tecnología verde ofrece una solución ambientalmente eficaz y amigable que se diferencia de lo 

existente en el mercado por contar con un cordón de refuerzo que permite al dispositivo modular poder 

presurizar en dimensiones grandes sin deformar la lámina soportando mayores temperaturas de fluido 

de acuerdo con las necesidades del cliente. Es capaz de calentar altos niveles de fluidos con diferentes 

características. 

CLIENTES  
POTENCIALES

■ Entidades gubernamentales para subsidio de viviendas sostenibles.

■ Constructoras privadas con enfoque medioambiental.

■ Empresas proveedoras de productos sostenibles para el hogar.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

BENEFICIOS

Dispositivo fácilmente escalable en dimensiones para mayor producción.

Al funcionar con energía solar representa un ahorro significativo en las 

facturas eléctricas o de gas.

El diseño de la tecnología permite una fabricación simple vía estampado.

El diseño modular permite su ajuste a diferentes áreas de superficie donde 

se vaya a instalar (tecnología previa).

El cordón aumenta la rigidez de la placa y del dispositivo; siendo capaz de 

soportar 35 presiones de operación mayores a la ambiental.
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Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Dos placas enfrentadas entre sí.

2 Soporte de unión en sus bordes externos de las dos placas.

3 Entrada ubicada en un primer borde lateral de la placa.

4 Sujeción del primer borde lateral de la placa.

5 Salida ubicada en un segundo borde lateral de la placa

6 Sujeción del segundo borde lateral de la placa.

7 Cordón ubicado en la cara frontal de la placa, extendiéndose entre 
la entrada y la salida.

8 Cara frontal de la placa.

9 Canal del cordón de cada placa.

10 Primer extremo del canal del cordón conectado a la entrada de 
cada placa.

11 Segundo extremo del canal del cordón conectado a la salida de 
cada placa.

12 Nervadura que conforma el canal del cordón de cada placa.
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MÉTODO Y ARQUITECTURA 
DE HARDWARE PARA LA 
DETECCIÓN DE LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 
EN TIEMPO REAL CON 
VEHÍCULOS AÉREOS NO 
TRIPULADOS

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

La presente invención se enfoca en una de las 

posibles aplicaciones que tiene un vehículo 

aéreo no tripulado, por ejemplo desplazarse 

sobre líneas de transmisión de energía eléctrica 

para hacer seguimiento y detección de las 

mismas. Incluye un sistema de procesamiento 

visual que se encarga de localizar estas 

líneas en la respectiva imagen y emplear 

esta información para la navegación de la 

plataforma.
Superintendencia de Industria y 
Comercio No. NC2018/0013805

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

La mayoría de estas evaluaciones de líneas de 

transmisión de energía se realizan mediante personal 

técnico calificado, sin embargo implican un alto riesgo 

para el mismo debido a los campos eléctricos y 

magnéticos que se generan. Por ello se requiere la 

TRL 4
1

2

3
4
5
6
7

8
9

INVENTORES
Jorge Sofrony Esmeral, Carlos Alberto Parra 
Rodriguez, Diego  Méndez Chaves, Johana 
Maria  Florez Lozano, Leonardo Enrique 
Solaque Guzmán

TITULARES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Además comprende un sistema hardware y 

no solo realizar el seguimiento de las líneas de 

transmisión de energía, sino también permiten 

que el vehículo pueda corregir su trayectoria 

en tiempo real, con lo cual se puede mejorar la 

detección de la línea y se asegura la captura de 

la información de interés.

evaluación de los aisladores y elementos mecánicos 

mediante un proceso de captura de información, 

seguimiento del estado de las líneas y reducción de 

los riesgos laborales durante el mantenimiento.

89

Bajo examen de fondo.



PROPUESTA 
DE VALOR

Método que permite la navegación autónoma de un vehículo para seguir la trayectoria de las líneas de 

transmisión de energía. Cuenta con un sistema de procesamiento de imagen de dos etapas, la primera 

se encarga de detectar las líneas en la imagen y la segunda de hacer el seguimiento de estas en el 

tiempo mediante el uso de un filtro de estimación de estados.

CLIENTES  
POTENCIALES

La presente invención tiene su aplicación dentro del campo de la 

industria eléctrica, minera y de infraestructura, más particularmente 

en el campo relacionado con el desarrollo de equipos diseñados 

para hacer la detección de estructuras de gran envergadura tal 

como lo son líneas de transmisión de energía eléctrica, chimeneas, 

oleoductos y demás.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

BENEFICIOS

Puede soportar diversos sistemas operativos, incluso software 

de desarrollo libre.

Una vez segmentadas las líneas de transmisión en una imagen, 

se obtiene información de la localización global de las líneas de 

transmisión y su estado.

Contribuye a la ejecución de un mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo, sobre las líneas de transmisión de energía.

Incrementa la eficiencia en la transmisión y en las labores de 

mantenimiento existentes.
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Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Microcontrolador de vuelo.

4 Un sensor de flujo.

5 Una unidad GPS.

6 Un sistema de radio telemetría.

7 La estación en tierra.

8 Un interruptor de seguridad.

9 Control remoto.

10 Servomotores.
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DISPOSITIVO EXOESQUELETICO 
DE REHABILITACIÓN PARA EL 
DEDO ÍNDICE DE LA MANO Y 
MÉTODO PARA CONTROLAR 
EL MOVIMIENTO DE FLEXIÓN- 
EXTENSIÓN

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

La presente solicitud de patente de 

invención consiste en un dispositivo 

exoesquelético diseñado para ejecutar 

una terapia de flexión y extensión con 

fines de rehabilitación de los dedos de la 

mano en personas que sufran problemas 

de movilidad en dichos miembros. 

El aparato comprende sistemas de 

áreas como la biomecánica, mecánica, 

electrónica y software, las cuales, en 

conjunto, conforman una herramienta, 

que permite al fisioterapeuta realizar un 

tratamiento útil y eficaz.

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 14107178

     VIGENTE HASTA: 19/05/2034

INVENTORES

Las personas adultas que tienen algún tipo de pérdida 

de movilidad total o parcial en los tendones de las 

manos deben someterse a terapias realizadas por un 

fisioterapeuta. Estas consisten en hacer ejercicios de 

flexión y extensión en cada uno de los dedos afectados 

y deben hacerse de manera repetitiva y precisa con el 

fin de lograr resultados óptimos. Lo anterior demanda 

TRL 4
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Oscar Fernando Avilés Sánchez, Cesar 
Augusto Cáceres Fajardo, María Fernanda 
Gómez Díaz, Hoffman Fernando Ramírez 
Guio

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

una gran cantidad de tiempo y recursos económicos 

por parte del paciente para que el tratamiento se 

desarrolle adecuadamente; por ello, se hace 

necesario desarrollar dispositivos que ayuden al 

paciente a continuar con terapias desde casa y 

durante el desarrollo de sus actividades cotidianas 

sin afectar su calidad de vida.
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PROPUESTA 
DE VALOR

Exoesqueleto para dedo que brinda una configuración sencilla para el operador y permite mejorar los 

movimientos de extensión y flexión, dando mayor libertad de movimiento al usar un mecanismo estable 

tal como el mecanismo de barras y un sistema electrónico de control que comprende una tarjeta con un 

microprocesador para controlar e integrar todas las funcionalidades mecánicas, electrónicas y un software 

capaz de realizar el número de repeticiones que el especialista considere necesarias para cada terapia, 

obteniendo así una rehabilitación con resultados similares a la realizada por parte del fisioterapeuta y que 

permite atender varios pacientes simultáneamente y en menor tiempo.

CLIENTES  
POTENCIALES

Hospitales, fisioterapeutas, personas con estas afectaciones de 

movilidad en los dedos de sus manos.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

BENEFICIOS

Demanda menor tiempo y ahorro en costos de desplazamiento para 

el paciente.

Permite precisar el tipo de movimiento y el número de repeticiones 

recomendadas para cada usuario.

El ejercicio se puede realizar con múltiples grados de libertad y se 

puede obtener una gran cantidad de movimientos de rehabilitación 

flexible.

Ergonómico, con alto grado de seguridad movilidad y estabilidad.

Sistema de barras que permite el acople entre falanges (proximal, 

media y distal) por medio de tornillos piñones.

Incorpora un puerto USB que permite el transporte de datos entre la 

tarjeta de control y un computador.
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Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Dispositivo exoesquelético para rehabili-
tación de dedo índice.

2 Sistema de barras también denominadas 
falanges, para la falange proximal.

3 Sistema de barras también denominadas 
falanges, para la falange media.

4 Sistema de barras también denominadas 
falanges, para la falange distal.

5 Motores independientes para cada falan-
ge.

6 Manopla de acople del sistema de barras 
y los motores.
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NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en un dispositivo y método para 

detección de fallas en elementos mecánicos, el 

cual permite realizar ensayos no destructivos 

mediante análisis de vibración facilitando la 

identificación no visible del estado real de un 

elemento y las características del diseño del 

dispositivo.

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Las fallas presentadas por fatiga son difíciles de detectar, 

generalmente se presentan en máquinas través de grietas 

imperceptibles, que pueden afectar significativamente 

la estructura del material, impidiendo de manera parcial 

o total el desempeño del elemento mecánico dentro de

una máquina generando en algunos casos pérdida del

elemento y falla en la operación del equipo en donde se

encuentra. Las fallas pueden producirse por defectos de

fabricación, errores de operación o inadecuada selección

de materiales, ocasionando paradas inesperadas o sucesos

catastróficos que afectan la productividad de las empresas.

DISPOSITIVO Y MÉTODO 
PARA DETECCIÓN DE FALLAS 
EN ELEMENTOS MECÁNICOS 
MEDIANTE VIBRACIONES 
INDUCIDAS

PATENTE DE INVENCIÓN

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. NC2017/0012236

     VIGENTE HASTA: 28/11/2037

INVENTORES

TRL 3
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Luis Eduardo Llano Sanchez, Wilmer Julián 
Carrillo León, Martha Cecilia Melo de Alonso.

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

9595

Los resultados favorecen la implementación 

de procesos de mantenimiento predictivo y 

preventivo, permitiendo el reemplazo de partes 

o elementos mecánicos antes de presentarse 

fallas y por tanto afectaciones al sistema donde 

opera.

BENEFICIOS
Permite prever la vida útil de un elemento 

mecánico sometido a condiciones de cargas 

cíclicas.

Aplica vibraciones inducidas en los elementos 

mecánicos para generar señales que son 

comparadas con patrones y analizadas a través de 

un software.

Portátil y de fácil instalación a cualquier equipo o 

maquinaria.

La información obtenida como resultado de los 

procesos de análisis permite determinar la vida útil 

y el reemplazo de las piezas mecánicas.

Se usan vibraciones inducidas cuya ventaja es la 

focalización de los análisis de fallas en piezas o 

elementos específicos.



Empresas prestadoras de servicios de mantenimiento 

de equipo y maquinaria industrial.

Empresas desarrolladoras de tecnología destinada al 

mantenimiento de equipo y maquinaria industrial.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES 
POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Elemento mecánico.

2 Generador de vibraciones.

7 Carcasa.

8 Motor eléctrico.

9 Eje.

10 Pieza excéntrica.

11 Barra.

12 Resorte.

13 Contacto retráctil.
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NUESTRA TECNOLOGÍA

Máquina para la fabricación de ladrillo prensado 

con formas no convencionales en producción 

continua a partir de materia prima extruida 

de forma convencional con el tamaño y forma 

adecuada. La máquina emplea una serie de 

moldes de geometrías no convencionales, su 

diseño permite que haya una expulsión de 

ladrillos de forma continua y de desmoldeo 

eficiente.

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Algunos ladrillos o bloques de mampostería tienen 

una variedad de geometrías que no son comunes y 

que requieren de procesos de producción de manera 

continua, eficiente y económica. Los métodos 

convencionales no permiten ejecutar procesos de 

fabricación de ladrillos con geometrías variables, 

MÁQUINA PARA LA 
FABRICACIÓN DE LADRILLO 
PRENSADO EN FORMA 
CONTÍNUA

PATENTE DE INVENCIÓN

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 15122953

     VIGENTE HASTA: 29/05/2035

INVENTORES

TRL 3
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Luís Eduardo Llano Sánchez, Wilmer Julián 
Carrillo León

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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BENEFICIOS

Diseño simple y efectivo el cual emplea levas 

para fabricar ladrillos con geometrías no 

convencionales.

Fabricación de diferentes tipos de ladrillo o bloque 

de forma no tradicional y continua reduciendo 

costos de fabricación y mano de obra.

debido a que se presenta problemas de desmolde 

por la ausencia de una superficie plan regular en 

algunas de las caras principales, lo que dificulta la 

implementación de procesos de a través de moldeo 

continúa, haciendo menos eficiente la fabricación de 

bloque mucho más costosa.



  SETNEILC
POTENCIALES

Se busca inversionistas para iniciar el ejercicio de validación 

de mercado con fuentes primarias en donde se logre 

requieran ser suplidas a través de este desarrollo tecnológico.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

377 mil toneladas
En Colombia se producen alrededor de

de ladrillos mensuales.

31.643 millones
Las ventas totales se estiman en

mensuales.

ITEM NOMBRE ITEM

1 Molde superior.

2 Molde inferior.

3 Engranajes.

5 Leva.

6 Reductor de velocidad.

7 Pulverizadores de agua.

8 Una leva de doble efecto.

10 Una banda transportadora.

12 Sensores de velocidad.

13 Sensores de proximidad.
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EQUIPO Y PROCEDIMIENTO 
PARA ANALIZAR LA 
CONVERSIÓN DE CELULOSA 
EN COMBUSTIBLE GASEOSO

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

-

cedimiento desarrollado para obtener una mez-

cla gaseosa de alto potencial enérgico a partir 

sistema para la toma de muestras de las princi-

pales variables que intervienen en el proceso de 

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13155544

     VIGENTE HASTA: 02/07/2033

INVENTORES

Debido a la crisis climática la tendencia del mercado 

mundial se inclina por conseguir nuevas alternativas 

energéticas para atenuar los daños causados 

por el uso indiscriminado de los hidrocarburos e 

TRL 4
1

2

3
4
5
6
7

8
9

Arnoldo Emilio Delgado Tobón, Wilher Andrés 
Villada Pinilla, Marby Rocio Barón Núñez.

TITULAR

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

de investigación al desarrollo de alternativas 

innovadoras de abastecimiento con menores 

repercusiones ambientales y con proyección de 

sistemas autosostenibles.
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Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

 

ITEM NOMBRE ITEM

1 Reactor.

2 Sistema de recolección de 
gases de síntesis.

3 Sensor de temperatura.

4 Sensor de peso.

5 Suministro de gas inerte.

6 Sistema de extracción.

7 Fuente de suministro de 
agente oxidante.

8 Sistema de transferencia de 
calor.

9 Unidad de control.

13 Sensores de proximidad.

100

Se buscan alianzas para continuar con el desarrollo y validación de la 

tecnología. La invención tiene su aplicación en la industria dedicada a 

como material para el aprovechamiento energético.

CLIENTES
POTENCIALES



MÉTODO PARA EVALUAR LA 
CORROSIÓN EN MATERIALES 
BAJO TENSIÓN PARA 
SOLDADURAS FABRICADAS 
POR EL MÉTODO DE 
FRICCIÓN DE AGITACIÓN 
(SFA)

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Método para evaluar la corrosión existente 

en soldaduras de materiales industriales 

principalmente aleaciones de aluminio, los 

cuales son sometidos a la presencia de cargas 

de tensión. 

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13217144

     VIGENTE HASTA: 12/09/2033

INVENTOR

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

El proceso de soldadura por fricción y agitación se 

emplea para unir aleaciones principalmente de aluminio, 

debido a que por sus características estructurales son 

difíciles de soldar. Estas soldadoras presentan corrosión 

cuando los materiales son sometidos a esfuerzos bajo 

tensión y a la presencia de determinados ambientes, 

generando grietas que se van distribuyendo sobre 

el material y poniendo en riesgo la integridad de las 

William Arnulfo Aperador Chaparro, 
Jairo Rafael Cortés Lizarazo

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

El método consiste en someter el material al 

esfuerzo máximo de cedencia, momento en 

el que se aplican procesos corrosivos, con el 

objeto de ser más precisos en el momento en 

el que se presenta la corrosión. Comprende 

6 pasos: *selección del material a evaluar; 

*preparación del material de acuerdo con la 

normatividad de los ensayos bajo tensión;

punto máximo de cedencia; *incremento de 

la tensión; *pausa a incremento de la tensión; 

*proceso corrosivo, en el que se intercambian 

pruebas no destructivas y pruebas destructivas

estructuras. Con el objeto de determinar la calidad 

de las soldaduras se emplean técnicas, equipos y 

métodos que permiten someter el material soldado 

a esfuerzos simulados que miden la calidad de las 

mismas. Estos ensayos presentan imprecisiones 

dado que no analiza la prevalencia de corrosión en 

el esfuerzo máximo de cedencia, que es cuando la 

corrosión actúa más rápidamente.

TRL 3
1

2

3
4
5
6
7

8
9
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CLIENTES 
POTENCIALES

La UMNG busca brindar el servicio de evaluación de corrosión junto con otras tecnologías con las que 

cuenta para empresas del sector de la construcción.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

BENEFICIOS

probeta del material a analizar.

Método acoplable a la normatividad exigida para realizar ensayos de materiales bajo tensión.

Equipo y método que permite medir la corrosión bajo tensión para diferentes metales y 

aleaciones principalmente aluminio y metales livianos.

ITEM NOMBRE ITEM

1 Transmisión.

2 Un motor DC.

3 Un tornillo de potencia.

4 Cámara de compresión de 
aceite.

5 Un émbolo.

6 Una unión de barras.

7 Una tuerca de sujeción.

8 Tornillo Mandril.

9 Barras estructurales.

10 Barras deslizantes.

11 Mandril.

12 Guía para barras.

13 Tornillos.

Conoce nuestro 
sitio web
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MANIQUÍ SIMULADOR 
PARA PROCEDIMIENTO DE 
ACCESO CENTRAL VENOSO

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Consiste en un maniquí simulador virtual de 

un neonato, compuesto por una estructura 

ósea con servomotores, dispositivos de rastreo 

en la cabeza, torso y piernas, capa de silicona 

platino para simular la piel, sistema circulatorio 

con tubos médicos conectados a una bomba y 

sensor de posición para la mano de la persona 

que va a realizar el acceso venoso central para 

la inserción de sondas intravasculares en tórax 

y abdomen. 

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. NC2016/0000647

     VIGENTE HASTA: 05/08/2036

INVENTORES

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Los procesos de aprendizaje para realizar 

procedimientos de acceso central venoso (tórax y 

abdomen) en neonatos se concretan por medio de la 

práctica, en ocasiones se ensaya sobre pacientes 

adultos para posteriormente hacerlo en neonatos. 

riesgo en la realización sobre neonatos, la inadecuada 

Tiene materiales que imitan la textura de 

los tejidos internos de un neonato.

Byron Alfonso Pérez Gutiérrez, Norman 
Eduardo Jaimes Salazar, Lizeth Johanna 
Vega Medina , Sergio Medina Papagayo, 
Christian Camilo Segura

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

realización puede resultar en infecciones de la vena, 

trombosis, sangrado y en el peor de los casos la 

muerte. La precisión de estos procedimientos es 

primordial para no afectar la salud del neonato, el 

aprendizaje memorizado del procedimiento puede 

disminuir su realización precisa en situaciones reales 

con neonatos.

TRL 3
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2

3
4
5
6
7

8
9
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Se busca realizar la validación del desarrollo con especialistas y 

estudiantes de pediatría, neonatología, anestesiología en neonatos y 

enfermería. Con el objetivo de evaluar el desempeño y la pertinencia 

del maniquí simulador para procesos de aprendizaje relacionados 

a acceso venoso central en neonatos. 

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES 
POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 El maniquí.

10 Una estructura ósea.

11 Cabeza.

13 Las articulaciones del fémur.

14 Las articulaciones de húmero.

15 El omoplato.

16 La cadera.

17 Servomotores.

18 Una rótula.

30 Una capa de silicona platino.

104



NUESTRA TECNOLOGÍA

Nuestro sistema permite medir parámetros de 

transmisión en desarrollos IoT (latencia, jitter, 

calidad), con capacidad de interacción con los 

desarrollos desde el servidor, para la realización 

de pruebas y ajustes de parámetros. Indica el 

rendimiento de los desarrollos IoT antes de ser 

desplegados comercialmente en diferentes 

entorno por medio de sensores, recibe las 

órdenes de usuario y sincroniza los desarrollos 

IoT universalmente, el usuario puede realizar 

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Los desarrollos IoT dependen de la conexión a internet 

para su funcionamiento, existen múltiples proveedores 

de internet en el mundo, la señal varía con facilidad, los 

tiempos de latencia pueden ser complejos de predecir 

e inciden sobre el funcionamiento preciso de los 

desarrollos. Los fabricantes de aplicaciones y hardware 

SISTEMA DE 
POSICIONAMIENTO 
CONTROLADO REMOTAMENTE 
PARA MEDIR PARÁMETROS 
DE TRANSMISIÓN EN 
DESARROLLOS IOT

PATENTE DE INVENCIÓN

Superintendencia de Industria y 
Comercio No.  NC2016/0000562

     VIGENTE HASTA: 02/08/2036

INVENTORES
Luis Fernando Gonzalez de la Calle, Edward 
Paul Guillen Pinto, Leonaredo Juan Ramírez 
López, Carlos Omar Ramos Linares

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
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BENEFICIOS

Interactúa con los dispositivos sobre los que realiza 

las mediciones y pruebas.

Comunicación con los dispositivos para desarrollar 

diferentes pruebas y ajustes.

Control remoto de pruebas previas al despliegue 

IoT actualmente hacen el despliegue de desarrollos y 

problemas de sincronía en soluciones desplegadas en 

lugares donde no se conoce el funcionamiento de los 

desarrollos, afectando la experiencia del cliente.

TRL 6
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Permite la interacción remota con dispositivos IoT previa al lanzamiento 

para la realización de pruebas en diferentes lugares. 

Ofrecemos un modelo de servicios para emprendedores del mercado 

nacional en soluciones IoT.

Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

PROPUESTA  
DE VALOR

CLIENTES
POTENCIALES
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NUESTRA TECNOLOGÍA

El multiorientador universal - MOU es un 

ocho, los cuales están separados uniformemente 

y dispuestos alrededor de un cilindro con un 

acople para instalar tres aditamentos adicionales 

de medición (Ploma invertida, mira inclinable, 

tres miras inclinables) y el asa para trasladarlo. 

Además su diseño logra hacer el levantamientos 

de grandes extensiones, en especial en terrenos 

que tengan diferencias de niveles, ángulos 

horizontales y de inclinación.

PROBLEMA QUE 
RESUELVE

Los prismas se utilizan en topografía como elementos 

La estación total realiza los cálculos de distancia 

mediante una onda electromagnética portadora 

con distintas frecuencias que rebota en el prisma 

ubicado en el punto y regresa al instrumento, el cual 

ORIENTADOR UNIVERSAL/
MULTI MIRA DE ACOPLE 
DE PRISMAS SOBRE UN 
CILINDRO O TUBO

PATENTE DE INVENCIÓN

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 14280723

     VIGENTE HASTA: 22/12/2034 

INVENTORES
Carlos Alberto Porras Suárez, Aurora Velasco 
Rivera

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

TRL 7
1

2

3
4
5
6
7
8
9

toma el desfase entre las ondas. Actualmente los 

prismas empleados en el mercado no permiten hacer 

levantamientos de grandes extensiones o áreas en 

terrenos irregulares, limitando la medición de ángulos 

horizontales y verticales.
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MOU es un multiprisma que se utiliza como accesorio para diversas 

360° y vertical 150° logrando el mayor alcance con la mayor precisión. 

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

PROPUESTA  
DE VALOR

CLIENTES
POTENCIALES

BENEFICIOS

necesidad de desplazarse hasta el mismo punto, disminuyendo los tiempos en la medición.

Permite la medición en un solo día para áreas de 2500 metros, incrementando la 

productividad del topógrafo.

está sobre un trípode centrado y nivelado mediante la base nivelante, aumentando la 

precisión.

Su tamaño, multiplicidad de prismas, versatilidad en la instalación de accesorios y 

la disponibilidad de una mirada inclinable garantiza una orientación precisa y una 

de hasta de 150°.

Su tamaño, multiplicidad de prismas y acople al trípode, permite orientar puntos desde 

grandes alturas, en especial para terrenos con depresiones.

El acople y tamaño del MOU permite distribuir mayor cantidad de estacas facilitando el 

avance en áreas de mayor extensión.
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Conoce nuestro 
sitio web

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

ITEM NOMBRE ITEM

1 Base nivelante.

2 Adaptador de roscas.

3 Un cilindro o tubo metálico que acopla 8 prismas 
roscados.

4 Trípode.

5 Una unión tipo rosca para acoplar aditamentos de 
medición y el asa o manija para poder trasladarlo.

6 Una punta plomada invertida.

7 Prisma roscado.

8 Dispositivo de acople con un porta prisma sencillo.

9 Dispositivo de acople con un porta prisma triple.
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EQUIPO DE DEFORMACIÓN 

PLÁSTICA NEUMÁTICO PARA 

DIFERENTES GEOMETRÍAS 

DE MUESTRAS DE MEZCLAS 

ASFÁLTICAS CON CONTROL 

DE TEMPERATURA, RAYOS 

UV Y DESPLAZAMIENTO

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Nuestra invención consiste en un equipo para 

ejecutar ensayos de deformación plástica en 

mezclas asfálticas bajo la aplicación de cargas 

controladas mediante un sistema neumático en 

muestras de diferentes tamaños y geometrías con 

control de condiciones medioambientales y con 

un sistema de adquisición y procesamiento de 

datos en tiempo real. 

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

BENEFICIOS
Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 14134043

     VIGENTE HASTA: 20/06/2034

INVENTORES

Las pruebas de deformación plástica permanente 

en pavimentos flexibles buscan cuantificar los 

estados de ahuellamiento del pavimento flexible 

en el tiempo, según el tránsito de vehículos con las 

marcas de los neumáticos. Estas pruebas permiten 

cuantificar y estimar el deterioro de las vías por fallas 

Javier Fernando Camacho Tauta, 
Oscar Javier Reyes Ortiz

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

TRL 3
1

2

3
4
5
6
7

8
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Controla la variación de las velocidades en aplicación de 

cargas durante todo el ensayo.

Simula de forma precisa condiciones medioambientales: 

temperatura, humedad y radiación UV durante el ensayo. 

Adquiere y procesa la información de deformación en 

múltiples puntos de las probetas, la temperatura, la 

humedad y la radiación ultravioleta en tiempo real.

Capacidad de procesamiento de muestras con múltiples 

geometrías.

de deformación, para mitigar los daños o evitar sobre 

costos por destrucción.

Es necesario contar con un equipo para deformación 

permanente en pavimentos flexibles que permita variar 

la velocidad de aplicación y magnitud de la carga, que 

posibilite cambios de temperatura para ejecutar los 

ensayos y además pueda ser utilizado en muestras de 

diferentes tamaños. 
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PROPUESTA 

DE VALOR

El dispositivo permite la modificación de parámetros de prueba y cuenta con un sistema de recolección 

e interpretación de datos en tiempo real.

Los servicios de este equipo sirven a entidades gubernamentales que necesiten 

evaluar pavimentos a través de las pruebas que puede realizar el equipo, 

empresas para analizar sus diseños de pavimento y verificar si se encuentra 

dentro de las normas, universidades y demás entidades que necesiten realizar 

pruebas o ejercicios de investigación con la modificación de variables.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES  

POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Actuadores neumáticos.

2 Estructura metálica de soporte de las 
reacciones de las cargas del ensayo.

3 Láminas fijadoras laterales y horizon-
tales de los actuadores.

4 Soportes para las llantas.

5 Llantas.

6 Caucho que cubre las llantas.

7 Sistema de rieles del molde de fija-
ción.

8 Puertas de acceso a muestras de en-
sayo.

9 Molde de fijación de las muestras de 
ensayo.

10 Muestras de pavimento.

11, 12 Láminas de la cabina de control de 
temperatura.

13 Piso de la máquina de deformación 
plástica.

111111
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sitio web



TRÍPODE CON ADAPTACIÓN 

INTELIGENTE A CUALQUIER 

TIPO DE SUPERFICIE QUE 

COMPRENDE SISTEMA 

ELECTRÓNICO, MECÁNICO Y 

DE CONTROL

PATENTE DE INVENCIÓN

NUESTRA TECNOLOGÍA

Nuestro trípode para fotografía con adaptación 

inteligente a cualquier tipo de superficie 

está compuesto de 3 sistemas: mecánico, 

electrónico y de control. El mecánico está 

compuesto por las patas que tienen tornillos 

sin fin para ser ajustadas a cualquier nivel, 

entre más delgados los filetes del tornillo más 

preciso el ajuste. El sistema electrónico cuenta 

con un cabezal inteligente: control de x, y, z, 

acelerómetro y giroscopio. Y el sistema de 

control permite realizar una compensación 

mecánica y electrónica por feedback del motor 

para adaptarse a cualquier superficie. Además, 

el sistema es controlado desde una aplicación 

para dispositivos móviles.

BENEFICIOS

Superintendencia de Industria y 
Comercio No. 13236144

     VIGENTE HASTA: 04/10/2033

INVENTORES

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

Actualmente la mayoría de los soportes para cámaras 

fotográficas, filmadoras y telescopios funcionan con 

sistemas mecánicos auto deslizantes sobre su eje 

principal.  En este sentido, es claro que es necesario el 

desarrollo de nuevos dispositivos que logren solucionar 

problemas técnicos relacionados con la adaptación 

y estabilidad de los trípodes bajo condiciones de 

superficie de apoyo irregulares. 

Precisión: las patas del trípode se ajustan de forma digital 

(no es discreto con niveles).

Ángulos: el cabezal inteligente con acelerómetro y 

giroscopio permite hacer diferentes tipos de tomas 

(empicado, contrapicado, etc).

Reducción de vibraciones: el cabezal con reductor de 

vibraciones permite mitigar el movimiento del entorno.

Astrid Rubiano Fonseca, Jose Luis Ramírez 
Arias, Noel Giovanni González Peñuela

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

TRL 3
1

2

3
4
5
6
7

8
9

112112



PROPUESTA 

DE VALOR

Consiste en el control y la automatización del trípode y el cabezal para lograr un mejor ajuste de la 

cámara. El sistema detecta la superficie, pero en el caso en que sea inestable busca el equilibrio con las 

otras patas.

Se busca cofinanciación para validar las funcionalidades en entornos reales 

con resultados de pruebas satisfactorios. Una vez se haya logrado este nivel de 

desarrollo, se pretende realizar un licenciamiento con compañías de impresión 

3D y de desarrollo de dispositivos tecnológicos.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES  

POTENCIALES

ITEM NOMBRE ITEM

1 Un sistema mecánico.

11 Un paral.

13 Un tornillo sinfín de paso circular.

15 Una cubierta.

19 Una cabeza de pata.

110 Soporte principal.

Conoce nuestro 
sitio web
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PRODUCCIÓN MASIVA DE 

ÁCAROS DEPREDADORES 

COMO BIOINSUMO PARA EL 

CONTROL DE LA ARAÑITA 

ROJA EN CULTIVOS DE 

ROSAS BAJO 

INVERNADERO, (UMNG-BIO)

NUESTRA TECNOLOGÍA

UMNG-Bio consiste en la producción 

masiva y liberación del ácaro depredador 

Amblyseius califonicus para el control 

biológico de una de las principales plagas 

en cultivos de rosas en la sabana de Bogotá 

conocida como la arañita roja  

(T. urticae). Esta tecnología (UMNG-Bio) 

busca controlar la plaga reduciendo la 

aplicación de agrotóxicos y acaricidas 

aplicados habitualmente.

BENEFICIOS

INNOVADORES

PROBLEMA QUE 

RESUELVE

Con el uso de la tecnología UMNG-Bio los sistemas 

de producción de flores de exportación pueden 

posicionarse en el mercado internacional con 

sellos verdes por lograr el control de la arañita roja 

(Tetranychus urticae) con controladores biológicos 

(Amblyseius californicus) en lugar del uso de 

sistemas convencionales (agrotóxicos) que tienen 

cada vez más limitaciones de aceptación por los 

efectos nocivos que causa a la salud de operarios y 

al medio ambiente, además del incremento en los 

costos de producción a causa de estas sustancias.

Reducción de hasta el 50% de la aplicación de 

agrotóxicos de origen sintético.

Disminución del número de trabajadores enfermos 

por las exposiciones de agrotóxicos.

Disminución de la resistencia de la plaga 

(Tetranychus urticae) al ataque de su depredador.

Certificación de procesos de producción limpia 

ecológica y económicamente sostenible.

Fernando Cantor Rincón  
Daniel Rodríguez Caicedo

Tecnología validada en entorno 
real. 

TITULAR
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

TRL 7
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PROPUESTA 

DE VALOR

La tecnología UMNG-Bio permite controlar la arañita roja en los cultivos de rosas. Un ácaro es capaz de consumir 

entre 15-20 individuos de Tetranychus urticae. Esta tecnología es amigable con el medio ambiente, no genera 

resistencia de plagas, no atenta contra la salud de los operarios, cuenta con permanente acompañamiento 

técnico y se asocia a programas de compatibilidad que se diseñan a la medida de cada empresa según sus 

programas de rotación y combinación de productos MIPE (Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades).

Asociaciones y productores de rosas.

Casas comerciales con línea de producción verde.

Inversionistas interesados en potenciar la tecnología.

Foto tomada en el laboratorio de control biológico de la UMNG.

Información: División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. E-mail: innovacion.umng@unimilitar.edu.co

CLIENTES  

POTENCIALES

Conoce nuestro 
sitio web:
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